                                                   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych 
 na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie , Nadzór Wodny w Brzozowie w 2022 roku
dla zadania pn.:
Utrzymanie potoku Grabówka  (Niebocki Potok)  w km 0+000 - 8+935
SST-1                                              Usługi konserwacyjne
SST-2                                              Roboty konserwacyjne
SST-3                                              Roboty ziemne
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

ZARZĄD ZLEWNI W KROŚNIE

ST- 00  Warunki ogólne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania ogólne dotyczące  wykonania i odbioru robót  związanych z zadaniem pn:  Utrzymanie potoku Grabówka (Niebocki Potok) w km 0+000 - 8+935
1.2  Przedmiot i zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zleceniu i realizacji robót   z zakresu wykonania zadania pn.: Utrzymanie potoku  Grabówka (Niebocki Potok) w km 0+000 - 8+935
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie robót utrzymaniowych wód i urządzeń wodnych
Zakres robót obejmuje:

SST-1 Usługi konserwacyjne

1) wykoszenie skarp potoku z wygrabieniem     
2) wycięcie zagajników, porost rzadki z wywozem urobku
SST-2 Roboty konserwacyjne

1)
udrożnienie dna  (wydobycie nieczystości ,wyrównanie niwelety)     

2)
rozbiórkę zatorów z    wywiezieniem i zagospodarowanie urobku 
3)
wywiezienie i zagospodarowanie urobku z rozbiórki zatorów i wydobytych nieczystości     

4)
oczyszczenie z namułu wylotów drenarskich      
SST-3 Roboty ziemne
1) wykopy oraz przekopy z wbudowaniem ziemi
2) wykonanie opasek z faszyny

3) wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego

4) wykonanie narzutu kamiennego w płotkach

5) wykonanie narzutu kamiennego podwodnego

6) roboty wykończeniowe
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót ,bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, SST i poleceniem Inwestora

1.3.1 Informacja o terenie budowy 

Teren realizacji robót położony jest na terenie miejscowości Grabownica Starzeńska, Grabówka, gmina Brzozów, Dydnia, powiat Brzozów woj. podkarpackie

Potok Grabówka (Niebocki Potok)  jest prawostronnym dopływem rzeki Stobnica, ta z kolei prawostronnym dopływem rzeki Wisłok.

1.3.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca w przypadku uszkodzenia urządzeń podziemnych nie zinwentaryzowanych bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Zabezpieczenie dróg

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
1.3.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Stosować będzie wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem  cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru. 

1.3.4 Warunki  bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Nie zachodzi konieczność urządzania zaplecza dla wykonawcy

1.3.6 warunki dotyczących organizacji robót

Dojazd i dojście do planowanych robót:

Dojazd na obiekt z drogi wojewódzkiej relacji Grabownica St. – Dynów a następnie drogami powiatowymi i gminnymi. 
2.MATERIAŁY
Materiałami niezbędnymi do wykonania robót są:

Kamień łamany do narzutów kamiennych oraz głazy kamienne

Wymaga się zastosowania kamienia łamanego ze skał twardych, nie zwietrzałych o średnicy od 30 – jako narzut podwodny i nadwodny. Właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia powinny jednocześnie odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11205:1997, PN-EN 771-6:2002 Kontroli Inspektora nadzoru będzie podlegać jakość oraz wielkość zastosowanego materiału kamiennego.
Faszyna 

Powinna być świeża i posiadać cechy elastyczności i odpowiadać wymaganiom normy BN-78/9224-04

Drewno
Do podparcia kamienia konieczne są drewniane kołki spełniające wymagania BN-78/9224-04. Podstawą ich wykonania powinno być drewno okrągłe lub łupane, pozbawione sęków. Dolny odcinek tych elementów powinien być zaciosany na długości dwóch średnic. Całość powinna być prosta o strzałce krzywizny nie większej niż 5cm. Nie należy wykorzystywać do wyrobu w/w elementów drzewa osiki, kruszyny oraz drewna zbutwiałego.

Paliki nieodrostowe okrągłe   średnicy 6÷8 cm dł. 1 m, 

Drut

Do opasek, ściągów należy wykorzystywać drut wyżarzony o średnicy 1,8 – 3 mm
Grunt
Grunt dowieziony winien być spoisty ciężki  celem dobrego zagęszczenia zwózki.
3.SPRZĘT
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
Kosa konwencjonalna, ręczna kosa spalinowa- do wykoszenia porostów ze skarp i dna
Grabie, widły - do wygrabienia skoszonej trawy i usunięcie zanieczyszczeń pływających

Łopaty , szufle, oskardy do wykopu, plantowania skarp
Siekiery, piły do wycinki zakrzaczeń

Narzędzia winny być osadzone na mocnych trzonkach o gładkiej powierzchni i dobrze zaklinowane klinami. W czasie przenoszenia kos i siekier należy ich zęby i ostrza zabezpieczyć ochraniaczami.

Sprzęt mechaniczny
Ciągnik z przyczepą , samochód, koparka.
4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania transportu materiałów i urobku po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia (powstania kolein) w drogach gminnych i  prywatnych działkach .
5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy za ich zgodność  z dokumentacją projektowa i wiedzą techniczną w zakresie robót konserwacyjnych urządzeń wodno-melioracyjnych. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji .
Opracowana dokumentacja obejmuje następujący asortyment robót:
SST-1 Usługi konserwacyjne

1) wykoszenie skarp potoku z wygrabieniem     
2) wycięcie zagajników, porost rzadki z wywozem urobku
SST-2 Roboty konserwacyjne

1)
udrożnienie dna  (wydobycie nieczystości ,wyrównanie niwelety)     

2)
rozbiórkę zatorów z    wywiezieniem i zagospodarowanie urobku 
3)
wywiezienie i zagospodarowanie urobku z rozbiórki zatorów i wydobytych nieczystości     

4)
oczyszczenie z namułu wylotów drenarskich      
SST-3 Roboty ziemne
1) wykopy oraz przekopy z wbudowaniem ziemi

2) wykonanie opasek z faszyny

3) wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego

4) wykonanie narzutu kamiennego w płotkach

5) wykonanie narzutu kamiennego podwodnego

6) roboty wykończeniowe
5.1 Sposobu wykończenia poszczególnych elementów
Ręczne koszenie porostu traw należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego tj. kosy spalinowej lub sprzętu tradycyjnego – konwencjonalnej kosy ręcznej w kierunku przeciwnym do ruchu wody w cieku. W trakcie użytkowania wymieniowego sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie. Koszenie porostu traw ze skarp cieku należy przeprowadzić do wysokości 6 cm od poziomu gruntu w zależności od sytuacji terenowej.
Wykoszenie roślin z dna cieku należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do nurtu wody w cieku. Koszenie porostu traw z dna cieku należy przeprowadzić do wysokości maksymalnie 25 cm od powierzchni dna cieku. 
Wygrabienie porostów należy wykonać niezwłocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabienie roślin z dna należy wykonać jednocześnie z wykaszaniem dna nie dopuszczając do spływu wykoszonych roślin w dół cieku. Wygrabione porosty należy złożyć w wałek na granicy wykoszonych porostów.
Wycięcie krzaków i zagajników
Krzaki powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności  powinien być zgodny z ustaleniami SST.

Zaleca się wywóz urobku z usuniętej roślinności zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami

W przypadku spalenia pozostałości po usuniętej roślinności Wykonawca powinien zadbać aby odbyło się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i innych odpowiednich przepisów
Ręczne  usunięcie zatorów .

Wydobycie gruzu, kamieni , zatorów darniowo-ziemnych, z  wyrzuceniem na pobocze lub z odłożeniem na uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie  lub ubicie i wyrównanie zasypanych uszkodzeń skarp. Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi cieku Oczyszczenie skarp z połamanych konarów i gałęzi .   W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń stałych (śmieci) należy je usunąć z rozplanowanego urobku i  zutylizować zgodnie z przepisami. Kamienie należy zebrać i wywieźć lub wbudować w skarpę. Gałęzie i konary zaleca się wywieźć zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami

W przypadku spalenia pozostałości po usuniętej roślinności Wykonawca powinien zadbać aby odbyło się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i innych odpowiednich przepisów
Oczyszczenie wylotów drenarskich

Wydobycie namułu wylotu drenarskiego z wyrzuceniem na pobocze cieku. Rozplantowanie wydobytego namułu.
Wykopy oraz przekopy z wbudowaniem ziemi
Wyznaczenie linii dolnej skarpy, przerzucenie ziemi koparką z namuliska za linę skarpy,  kolejno warstwami ubijać przerzuconą ziemię. 

Wykonanie opasek z faszyny
Wyznaczenie linii wbijania palików Wbicie kołków na wymaganą głębokość co 0,5 m. Wbicie kołków. Założenie  faszyny za kołki lub ułożenie między dwa  rzędy kołków. Związanie kołków drutem 
Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego i podwodnego

Wyrzucenie kamienia wzdłuż opaski faszynowej. Wyrównanie kamienia w wodzie drągiem.
Wzmocnienie budowli narzutem kamiennym  między płotkami  – na skarpie
Wyrównanie podłoża. Wbicie palików fi 6-8 cm i dł. 1m. Wyplecenie płotka faszynowego o wys. 25 cm wraz z wyrównaniem uszkodzonych głów palików. Wypełnienie przestrzeni między płotkami kamieniem. Wyrównanie powierzchni.
Roboty wykończeniowe
Należy rozplantować teren przeznaczony do obsiewu i wykonać obsiew skarp. Uprzątnąć teren z pozostałości po wykonanych pracach.

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIW ROBÓT
Kontrola wykonania robót konstrukcyjnych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności budowy z przedmiarami robót i STWiOR.

Kontrola prac  polega na ocenie wizualnej, kompletności, ilości i jakości wykonanych prac i ich zgodności z przedmiarami robót i STWiOR. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostać uprzątnięty,  i odpady wywiezione, 

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót
a) m2 (metr kwadratowy) dla wykoszenia roślin, wygrabienia , 
b) ha (hektar) dla wycinki krzaków 

c) m3( metr sześcienny ) dla usunięcia zatoru z dna potoku, 
d) szt (sztuka) dla oczyszczenia wylotu drenarskiego
8.ODBIÓR ROBÓT
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót (częściowych, zanikających lub końcowych) i gotowość do ich odbioru potwierdza wpisem do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego. Ponadto o fakcie zakończenia robót i gotowości do ich odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie (lub w formie elektronicznej na adres wskazany w umowie) Osobę wyznaczoną do kontroli technicznej lub Osobę wyznaczoną do nadzoru nad pracami. Zawiadomienie zawiera również oświadczenie o: wykonaniu zakresu robót zgodnie z umową; dobrej jakości wykonanych robót, użyciu i wbudowaniu wymaganych prawem materiałów budowlanych; uporządkowaniu terenu po zrealizowanych robotach. W przypadku odbioru robót częściowych (lub zanikających) termin odbioru Wykonawca ustala z Osobą wyznaczoną do kontroli technicznej lub Osobą  wyznaczoną do nadzoru nad pracami. Potwierdzenie wpisu Wykonawcy do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego o gotowości do odbioru  końcowego przez Osobę wyznaczoną do kontroli technicznej lub Osobę  wyznaczoną do nadzoru nad pracami, stanowi podstawę do pisemnego (lub w formie elektronicznej) zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru końcowego. Załącznikiem do tego zgłoszenia będzie kopia potwierdzonego wpisu z Dziennika. Wykonawca prześle zgłoszenie do właściwej jednostki organizacyjnej realizującej zadanie utrzymaniowe. Jednostka organizacyjna PGW WP odpowiedzialna za realizacje zadania wyznaczy termin odbioru końcowego i rozpocznie odbiór robót w terminie wskazanym w umowie, powiadamiając o tym Wykonawcę. Roboty  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Osoby wyznaczonej do kontroli technicznej lub Osoby wyznaczonej do nadzoru nad pracami i Wykonawcy  oraz ewentualnie w obecności przedstawiciela ZZ i RZGW. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Przyjmuje się że dniem zakończenia robót jest dzień protokolarnego odbioru robót bez stwierdzonych uwag przez Komisje odbiorową.
8.1 . Dokumenty  do odbioru końcowego

Dokumentem podstawowym do dokonania obioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót utrzymaniowych.

Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego.

· Kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę lub Kierownika robót i sprawdzony przez Osobę wyznaczoną do kontroli technicznej  lub Osobę wyznaczoną do nadzoru nad pracami

· Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych wyrobów budowlanych (atesty, świadectwa jakości, wyniki badań)

· Dokumentację fotograficzną sporządzona przez Wykonawcę (jeżeli wymaga Zamawiający)
9.PRZEPISY ZWIĄZANE

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami polskimi i przepisami prawnymi a w szczególności z:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

■ J. Wołoszyn, W. Czamara, R. Eliasiewicz, J. Krężel: Regulacja rzeki i potoków,

Wrocław 1994,

■ K. Dębski: Regulacja rzek, Warszawa 1978,

■ W. Adamski, J. Gortat, W. Leśniak, A. Żbikowski: Małe budownictwo wodne

dla wsi, Arkady, Warszawa 1986,

■ S. Rogiński: Zarys melioracji rolnych, PWRiL, Warszawa 1971,

■ Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów urządzeń i sprzętu

