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I. Część ogólna 

 

1.1. Dane ogólne:  

 

Przedmiot specyfikacji technicznych: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia:  

Naprawa uszkodzeń skarp odwodnych i wałów przeciwpowodziowych rzek i kanałów 

na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części: 

Część 1: Zabudowa wyrw w skarpach odwodnych i wałów przeciwpowodziowych rzek i kanałów 

na terenie Nadzoru Wodnego w Gdańsku i w Pruszczu Gdańskim. 

 

1.2. Charakterystyka obiektu: 

− zabudowa uszkodzeń korpusu wałów przeciwpowodziowych – 50 szt., 

− naprawa uszkodzeń skarpy odwodnej Strugi A Gołębiewo. 
 
Lokalizacja przedmiotu zamówienia: 

 

L.p. Nazwa cieku Km Gmina Powiat 

 Nadzór Wodny w Pruszczu Gdańskim 

1. Rzeka Motława  wał lewy od km 9+750 do km 11+000  
od km 13+900 do km 14+800  

Pruszcz 
Gdański 

Suchy Dąb 

gdański 
ziemski 

2. Rzeka Motława wał prawy od km 25+750 do km 27+512 Suchy Dąb gdański 
ziemski 

3. Rzeka Czarna Łacha wał 
lewy 

od km 1+150 do km 3+950  
 

m. Gdańsk,  
Pruszcz 
Gdański 

gdański 
grodzki, 
gdański 
ziemski 

4. Rzeka Czarna Łacha wał 
prawy  

od km 1+500 do km 3+950 Pruszcz 
Gdański 

 gdański 
ziemski 

5. Rzeka Kłodawa wał lewy od km 4+350 do km 5+950 
  

Suchy Dąb,  
Pruszcz 
Gdański 

gdański 
ziemski 

6. Rzeka Kłodawa wał prawy od km 4+350 do km 5+950 Suchy Dąb,  
Pruszcz 
Gdański 

gdański 
ziemski 

7. Rzeka Radunia wał prawy  od km 7+700 do km 8+050  m. Pruszcz 
Gdański 

gdański  
ziemski 

8. Kanał odpływowy od 
stacji pomp nr 9 Dziewięć 
Włók wał lewy 

od km 0+030 do km 0+556  
 

Pruszcz 
Gdański 

gdański 
ziemski 

9. Kanał odpływowy od 
stacji pomp nr 9 Dziewięć 
Włók wał prawy 

od km 0+010 do km 0+724 Pruszcz 
Gdański 

gdański 
ziemski 
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10. Kanał odpływowy od 
stacji pomp nr 33 
Wocławy wał lewy 

od km 0+000 do km 0+590  
 

Cedry 
Wielkie 

gdański 
ziemski 

11. Kanał odpływowy od 
stacji pomp nr 33 
Wocławy wał prawy 

od km 0+000 do km 0+585 Cedry 
Wielkie 

gdański 
ziemski 

12. Struga A Gołębiewo od km 0+000 – do km 3+800 Trąbki 
Wielkie 

gdański 
ziemski 

Razem 18,8 km / 25 szt.   

 
 

L.p. Nazwa cieku Km Gmina Powiat 

 Nadzór Wodny w Gdańsku 

1. Kanał Piaskowy, wał lewy od km 7+200 do km 8+600 Cedry 
Wielkie 

gdański 
ziemski 

2. Kanał Piaskowy, wał 
prawy  

od km 7+100 do km 8+800 Cedry 
Wielkie 

gdański 
ziemski 

3. Kanał Śledziowy, wał lewy  od km 3+800 do km 4+500 Cedry 
Wielkie 

gdański 
ziemski 

4. Kanał Śledziowy, wał 
prawy  

od km 3+700 do km 4+450 Cedry 
Wielkie 

gdański 
ziemski 

5. Kanał Śledziowy, wał 
prawy  

od km 8+350 do km 8+370 Cedry 
Wielkie 

gdański 
ziemski 

6. Kanał Wysoki, wał lewy  od km 2+100 do km 3+400 Pruszcz 
Gdański 

gdański 
ziemski 

7. Kanał Wysoki, wał prawy  od km 2+100 do km 3+200 Pruszcz 
Gdański 

gdański 
ziemski 

8. Kanał odpływowy  od 
stacji pomp 34 wał prawy 

od km 0+100 do km 0+120 m. Gdańsk gdański 
grodzki 

7. Rzeka Motława, wał lewy  od km 7+100 do km 7+500 Pruszcz 
Gdański 

gdański 
ziemski 

Razem 7,4 km / 25 szt.   

 

II. Opis techniczny 

2.1. Wiadomości wstępne 

Niniejsza dokumentacja została opracowana przez pracowników PGW WP Nadzoru Wodnego 
w Gdańsku oraz Pruszczu Gdańskim w oparciu o potrzeby wykonania niezbędnych robót 
dla właściwego funkcjonowania budowli urządzeń osłony przeciwpowodziowej. Zakres i kategorie 
robót na wałach przeciwpowodziowych i ciekach ustalono w trakcie lustracji terenowych, pomiarów 
liniowych, przeglądów oraz ocen stanu technicznego budowli osłony przeciwpowodziowej. 
 

2.2 Położenie obiektów 

Przedmiotowe wały przeciwpowodziowe i cieki znajdują się na terenie miasta Gdańska, Pruszcza 
Gdańskiego oraz gmin Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb i Cedry Wielkie. Dojazd do obiektów 
stanowią drogi powiatowe i gminne, drogi przy wałowe utwardzone płytami żelbetowymi 
na słabonośnym podłożu oraz drogi gruntowe. 
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2.3 Charakterystyka obiektu 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót polegających na naprawie uszkodzeń skarp 

odwodnych i wałów przeciwpowodziowych: 

 - Kanału Piaskowego, Kanału Śledziowego, Wysokiego, kanału odpływowego ze stacji pomp nr 34  

i rzeki Motławy na terenie Nadzoru Wodnego w Gdańsku,   

- rzeki Motławy, Raduni, Czarnej Łachy, Kłodawy, kanałów odpływowych od stacji pomp nr 9, 33  

Strugi A Gołębiewo na terenie Nadzoru Wodnego w Pruszczu Gdańskim. 

 

2.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 

Zakres przedmiotu zamówienia i sposób wykonania: 

a) Zabudowa wyrw w wałach przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Gdańsku 
i Pruszczu Gdańskim  

− Roboty przygotowawcze, pomiar, okoszenie wału, wywóz skoszonego porostu – 22,6 km, 

− Rozkopanie wału i wydobycie gruntu, gałęzi, trzciny, traw z wyrw – 430 m³, 

− Dowóz gruntu na uzupełnienie ubytków gruntu w korpusie wału – 509,20 m³, 

− Wbudowanie gruntu w korpus wału, formowanie nasypu – 509,20 m³, 

− Zagęszczenie gruntu warstwami gr. 20 cm ubijakami mech. – 509,20 m³, 

− Plantowanie obrobienie na czysto skarpy wału – 318,80 m², 

− Darniowanie na płask – 318,80 m², 

− Uporządkowanie terenu po robotach 32 r-g /16 m-g. 

b)  Naprawa uszkodzeń skarpy odwodnej Strugi A Gołębiewo, gm. Trąbki Wielkie 

− Ręczne wykoszenie porostów ze skarp  niezależnie od  gęstości  i  twardości z wygrabieniem, 
dopuszcza się użycie sprzętu specjalistycznego – 14000 m2, 

− Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków niezależnie od  gęstości z wywiezieniem 
i uporządkowaniem terenu – 0,13 ha, 

− Dowóz gruntu na uzupełnienie usuwiska, wbudowanie w skarpę – 32 m3, 

− Ułożenie kiszki faszynowej 3X20cm – 80 mb 

− Uporządkowanie terenu po robotach – 16 r-g, 8 m-g 

− Usunięcie roślin korzeniących się w dnie, dopuszcza się użycie sprzętu specjalistycznego – 
5779 m2, 

− Umocnienie skarp płytami YOMB  (materiał, transport, dźwig, robocizna) – 40 mb. 
 

Przedmiotowa robota obejmuje: 

− rozkopanie korpusu wału, zabudowanie powstałych wyrw, poprzez ich zasypanie gruntem 
dowiezionym i zagęszczenie, darniowanie darniną na płask w miejscu wykonywanych robót 
oraz uporządkowanie terenu po robotach, 

− ręczne wykoszenie porostów ze skarp  niezależnie od  gęstości  i  twardości z wygrabieniem, 
dopuszcza się użycie sprzętu specjalistycznego, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków 
niezależnie od  gęstości z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu, dowóz gruntu na 
uzupełnienie usuwiska, wbudowanie w skarpę, ułożenie kiszki faszynowej 3X20cm,  
uporządkowanie terenu po robotach, usunięcie roślin korzeniących się w dnie, dopuszcza się 
użycie sprzętu specjalistycznego, umocnienie skarp płytami YOMB  (materiał, transport, dźwig, 
robocizna), 

Kolejność wyboru wałów, kanałów i cieków przeznaczonych do zabudowy, Wykonawca winien 
uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. 
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Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót będzie wykonywana na bieżąco przez osobę odpowiedzialną za realizację 
robót ze strony Zamawiającego. 

 

− Informacje o terminie wykonania robót: 

Termin wykonania robót: do 21 dni od dnia przekazania terenu robót Wykonawcy 
 

− Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 
 

Nazwa cieku (km odcinka) 
Liczba wyrw w wale 

Wał lewy Wał prawy 

Nadzór Wodny w Pruszczu Gdańskim 

Rzeka Czarna Łacha 
L (1+150 – 3+950) 

4  

Rzeka Czarna Łacha 
P (1+500 – 3+950)   

 3 

Rzeka Motława 
L (9+750 – 11+000)  
L (13+900 – 14+800) 

1  

Rzeka Motława 
P (25+750- 512)  

 1 

Rzeka Kłodawa 
L (4+350- 5+950)  

2  

Rzeka Kłodawa 
P (4+350- 5+950)  

 3 

Kanał odpływowy stacji pomp nr 9 Dziewięć Włók 
L (0+030 – 0+556) 

3  

Kanał odpływowy stacji pomp nr 9 Dziewięć Włók 
P (0+010 – 0+724) 

 1 

Kanał odpływowy stacji pomp nr 33 Wocławy 
L (0+000 – 0+590) 

3  

Kanał odpływowy stacji pomp nr 33 Wocławy 
P (0+000 – 0+585) 

 2 

Rzeka Radunia 
P (7+700 -7+850) 

 2 

Razem NW Pruszcz Gdański 13 12 

Nadzór Wodny w Gdańsku 

Kanał Piaskowy 
L: (7+200 - 8+600) 
P: (7+100 - 8+800) 

4 2 

Kanał Śledziowy 
L: (3+400 - 4+500) 
P: (3+700 – 4+450) 
     8+350 – 8+370) 

6 
3 
1 

Kanał Wysoki  
L: (2+100 – 3+400) 
P: (2+100 – 3+200) 

3 2 
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Kanał odpływowy stacji pomp nr 34 Sobieszewo 
P: (0+100 – 0+120) 

 1 

Rzeka Motława 
L: (7+100 – 7+500) 

 3 

Razem NW Gdańsk 13 12 

 
 
Korpus wału wymaga naprawy polegającej na uzupełnieniu i zagęszczeniu gruntu oraz zadarniowaniu 
skarpy i korony. 

 
F = (a+b) x h 
F [ m² ]  - pow. Przekroju 
Z [ m ] długość odcinka wału 
 
 
Objętość robót: V = F * z [ m³] 
F1 [ m²] - Darniowanie  
F1 = yz + az 
F2 [ m²]  Plantowanie  
F2 = yz + az 
 

Ilość 
wyrw 

Powierzchnia 
przekroju 

m² 

Objętość robót 
m³ 

Darniowanie 
m² 

Plantowanie 
m² 

14 3,5 3,5 x 2,0 7,00 2,7 + 2,00 4,7 2,7 + 2,0 4,7 

  14 x 7,00 98,00 14 x 4,7 65,80 14 x 4,7 65,80 

13 4,56 4,56 x 2 9,12 4,4 + 2 6,4 4,4 + 2 6,4 

  13 x 9,12 118,56 13 x 6,4  83,20 13 x 6,4 83,20 

12 5,74 5,74 x 2 11,48 5 + 2 7,0 5 + 2 7,0 

  12 x 11,48 137,76 12 x 7,0 84,00 12 x 7,0 84,00 

11 
50 

7,04 7,04 x 2 14,08 5,8 + 2 7,8 5,8 + 2 7,8 

  11 x 14,08 154,88 11 x 7,8 85,80 11 x 7,8 85,80 

        

  RAZEM 509,20  318,80  318,80 
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Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. 

 
2.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest ustalenie warunków i wymagań dotyczących usunięcia 
uszkodzeń w budowlach osłony przeciwpowodziowej. Specyfikacja zawiera podstawowe ustalenia 
i kryteria oceny wykonania prac. 

 
a)  Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 

− trwałym zniszczeniem gniazd i legowisk ptaków, 

− zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu ujść rzek i kanałów do jezior i naturalnych 
zbiorników wodnych. 

W trakcie zabudowy należy wypłoszyć bytujące tam zwierzęta, aby nie doszło do ich zasypania. 

b)  Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126). 

Ponadto roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami: 

− ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), 

− ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane 
przez Wykonawcę.  

Wykonawca odpowiada za ochronę ogrodzenia posesji oraz instalacji na powierzchni ziemi  

i za występujące urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, kable, itp. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.  

Dojazd do miejsc robót Wykonawca uzgodni z właścicielami gruntu we własnym zakresie. 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 

wykonywania prac. 

Podczas wykonywania robót wykonawca musi uważać w szczególności:  
- na stan dróg po których odbędzie się transport (mogą występować uszkodzenia), 
- na możliwość występowania niewidocznych uszkodzeń w korpusach wałów i w ich podstawach. 
- na istniejące ścianki szczelne PCV, aby nie doszło do ich uszkodzenia, 
Wykonawca powinien  przestrzegać wymagania w zakresie środków transportu. 
 
Wykonawca zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami są wliczone w cenę. 
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c)  Informacje o terenie wykonania robót 
 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Teren realizacji robót zostanie przekazany 

na podstawie protokołu przekazania terenu.  

Roboty utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych są robotami liniowymi. Wykonawca przemieszcza 
się wzdłuż utrzymywanego obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, 
posiadania projektu organizacji ruchu. Są to roboty o utrudnionym dostępie do obiektów. 
 

d) Nazwy i kody 
 
Kod wg CPV dla robót utrzymaniowych wałach przeciwpowodziowych: 
45246400-7 – roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 
 

e)  Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości 

 
Materiał przewidziany do wbudowania to mieszanka piaskowo–gliniasta 85/15 powinna być dowożona 
bezpośrednio do miejsca wbudowania. Powinna posiadać optymalne warunki wilgotnościowe, 
powinna być wolna od kamieni i innych nieczystości stałych. Materiał na zabudowę wyrw wałów 
przeciwpowodziowych należy dowieźć do miejsca wbudowania.  

 
f)  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

zgodnie z założoną jakością 
 
Roboty należy wykonywać za pomoc sprzętu mechanicznego dostosowanego do charakteru prac lub 
ręcznie przy pomocy narzędzi (łopata, szpadel, ubijak ręczny, taczka). 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
robót. 
 
 

g) Wymagania dotyczące wykonania robót, a także wymagania specjalne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i przedmiarami robót. 
W czasie konserwacji urządzeń wodnych należy przestrzegać zaleceń osoby sprawującej nadzór nad 
realizacją przedmiotu umowy, wyznaczonej przez inwestora. Szczegółowy zakres robót określają 
przedmiary. 
 

h)  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wykonanych robót  
budowlanych 

 
Kontrola jakości robót będzie wykonywana na bieżąco przez osobę odpowiedzialną za realizację robót  

ze strony Zamawiającego. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 

oraz wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę i jakość wykonywanych robót. 
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Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót (częściowych, zanikających lub końcowych)  

i gotowość do ich odbioru potwierdza wpisem do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego. 

Ponadto o fakcie zakończenia robót i gotowości ich odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie 

(lub formie elektronicznej na adres wskazany w umowie) Osobę wyznaczoną do kontroli technicznej 

lub Osobę wyznaczoną do nadzoru nad pracami. 

Najpóźniej 7 dni przed planowanym zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest okazać  

w terenie przedstawicielowi Zamawiającego postęp robót na obiekcie – przedmiocie zamówienia, 

którego procent wykonania winien stanowić min. 90% wykonanych robót w stosunku do przedmiaru. 

 
i) Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 
Podstawą do sporządzenia przedmiaru robót była kontrola roczna stanu technicznego obiektów 
oraz niezbędne obmiary będące podstawą ustalenia zakresu robót. Obmiar określa faktyczny 
do wykonania zakres robót w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót 
wykonanych dokona razem z Wykonawcą wyznaczona przez inwestora osoba sprawująca nadzór 
nad realizacją przedmiotu umowy. 
 

j) Opis sposobu odbioru robót 
 
Odbiór robót przeprowadza powołana przez Zamawiającego komisja w sposób i w terminach 
określonych w umowie. Z odbioru sporządza się protokół. 

 
k)  Obowiązujące przepisy 

 
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.  z 2022 r.  poz. 1098 ze zm.) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  
nr 120 poz. 1126 ze zm.). 

 
2.6 Wymagane dotyczące  zatrudnienia 

a) Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 

ze zm.) Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący prace, wskazane w niniejszym opisie 

przedmiotu zamówienia w pkt 2.4 Wymagania dotyczące wykonania robót, byli zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – 

Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 t.j.) przez cały okres wykonywania tych prac w ramach 

zamówienia. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w 

zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób 

oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w umowie. 

b) W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom przepisy pkt 2.6 lit. a, 

stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r-o-ochronie-przyrody/
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III. Część tabelaryczna i rysunkowa 
 

1. Tabela liczby wyrw na poszczególnych obiektach 
 

Nazwa cieku (km odcinka) 
Liczba wyrw w wale 

Wał lewy Wał prawy 

Nadzór Wodny w Pruszczu Gdańskim 

Rzeka Czarna Łacha 
L (1+150 – 3+950) 

4  

Rzeka Czarna Łacha 
P (1+500 – 3+950)   

 3 

Rzeka Motława 
L (9+750 – 11+000)  
L (13+900 – 14+800) 

1  

Rzeka Motława 
P (25+750- 512)  

 1 

Rzeka Kłodawa 
L (4+350- 5+950)  

2  

Rzeka Kłodawa 
P (4+350- 5+950)  

 3 

Kanał odpływowy stacji pomp nr 9 Dziewięć Włók 
L (0+030 – 0+556) 

3  

Kanał odpływowy stacji pomp nr 9 Dziewięć Włók 
P (0+010 – 0+724) 

 1 

Kanał odpływowy stacji pomp nr 33 Wocławy 
L (0+000 – 0+590) 

3  

Kanał odpływowy stacji pomp nr 33 Wocławy 
P (0+000 – 0+585) 

 2 

Rzeka Radunia 
P (7+700 -7+850) 

 2 

Razem NW Pruszcz Gdański 13 12 

Nadzór Wodny w Gdańsku 

Kanał Piaskowy 
L: (7+200 - 8+600) 
P: (7+100 - 8+800) 

4 2 

Kanał Śledziowy 
L: (3+400 - 4+500) 
P: (3+700 – 4+450) 
     8+350 – 8+370) 

6 
3 
1 

Kanał Wysoki  
L: (2+100 – 3+400) 
P: (2+100 – 3+200) 

3 2 

Kanał odpływowy stacji pomp nr 34 Sobieszewo 
P: (0+100 – 0+120) 

 1 

Rzeka Motława 
L: (7+100 – 7+500) 

 3 

Razem NW Gdańsk 13 12 
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Korpus wału wymaga naprawy polegającej na uzupełnieniu i zagęszczeniu gruntu oraz zadarniowaniu 
skarpy i korony. 
 

 
F = (a+b) x h 
F [ m² ]  - pow. Przekroju 
Z [ m ] długość odcinka wału 
 
Objętość robót: V = F * z [ m³] 
F1 [ m²] - Darniowanie  
F1 = yz + az 
F2 [ m²]  Plantowanie  
F2 = yz + az 
 

Ilość 
wyrw 

Powierzchnia 
przekroju 

m² 

Objętość robót 
m³ 

Darniowanie 
m² 

Plantowanie 
m² 

14 3,5 3,5 x 2,0 7,00 2,7 + 2,00 4,7 2,7 + 2,0 4,7 

  14 x 7,00 98,00 14 x 4,7 65,80 14 x 4,7 65,80 

13 4,56 4,56 x 2 9,12 4,4 + 2 6,4 4,4 + 2 6,4 

  13 x 9,12 118,56 13 x 6,4  83,20 13 x 6,4 83,20 

12 5,74 5,74 x 2 11,48 5 + 2 7,0 5 + 2 7,0 

  12 x 11,48 137,76 12 x 7,0 84,00 12 x 7,0 84,00 

11 
50 

7,04 7,04 x 2 14,08 5,8 + 2 7,8 5,8 + 2 7,8 

  11 x 14,08 154,88 11 x 7,8 85,80 11 x 7,8 85,80 

        

  RAZEM 509,20  318,80  318,80 
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Mapy poglądowe 
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