Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarząd Zlewni w Warszawie

ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest interwencyjne usunięcie drzewa na rzece Głoskówka 
w miejscowości Głosków PGR
Lokalizacja prac: lewy brzeg rzeki Głoskówki m. Głosków PGR, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński.
Formularz wyceny ofertowej
	Lp.
	opis
	jednostka

miary
	ilość
	cena 

jednostkowa

(zł)
	wartość

(zł)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Przygotowanie terenu do prowadzenia prac związanych z wycinką drzewa:

-zabezpieczenie terenu przed osobami trzecimi;

-oznakowanie terenu, na którym będą prowadzone prace;

- uzgodnienie korzystania z prywatnych terenów przyległych do rzeki.
	szt.
	1
	
	

	2
	Prace związane z usunięciem  drzewa:
- obcięcie gałęzi,

- ścinanie piłą mechaniczną drzewa o obwodzie 216 cm - 1 szt,

- pocięcie pnia na odcinki 120 cm;
- ułożenie pociętych kawałków drewna w równe stosy wzdłuż rzeki
	szt.
	1
	
	

	3
	Porządkowanie terenu w obszarze prowadzenia prac związanych z wycinką tj.: zebranie wszystkich gałęzi, patyków, kory a następnie ich zutylizowanie lub zagospodarowanie we własnym zakresie.
	m2
	1


	
	

	
	Wartość robót netto
	

	
	Podatek VAT 8 %
	

	
	Wartość robót brutto
	


Opis przedmiotu zamówienia:
· Przygotowanie terenu do prowadzenia prac związanych z usunięciem drzewa
Przed rozpoczęciem prac należy w widoczny sposób (np. z użyciem taśm ostrzegawczych) oznakować teren, na którym będą prowadzone prace. Dodatkowo teren prac należy zabezpieczyć (poprzez obstawienie osobami zabezpieczającymi wycinkę) przed wejściem osób trzecich, a osoby przebywające aktualnie w obszarze prac poprosić o opuszczenie zagrożonego terenu. Należy uzgodnić zakres korzystania z nieruchomości sąsiednich z ich właścicielami, zabezpieczyć ich mienie.
· Prace związane z usunięciem drzewa
UWAGA drzewo w sposób znaczący jest nadgryzione przez bobry. Ze względów bezpieczeństwa nie wyklucza się konieczności wykonanie robót z podnośnika. Przed przystąpieniem do wycinki drzewa w pierwszej kolejności należy obciąć gałęzie z wycinanego drzewa. Następnie zamontować liny asekuracyjne lub taśmy. Drzewo należy ścinać piłą mechaniczną. Obwód pnia drzewa: 216 cm i  wysokość ok. 15m. Ścinane drzewo winno być asekurowane przy pomocy lin lub taśm, następnie z biegiem cięcia pnia fragmenty będą ściągane do momentu całkowitego położenia drzewa. Fragmenty drzewa, które znajdą się w korycie rzeki zostaną wyciągnięte poza skarpę rzeki. Następnie po pocięciu na kawałki długości 120 cm mają zostać ułożone w nieduże stosy na terenie działki nr ew. 22 obręb Głosków PGR wzdłuż rzeki i zostawione do naturalnego rozkładu. Zabronione jest składowanie pociętych kawałków lub gałęzi w korycie rzeki bądź na skarpach.
· Porządkowanie terenu w obszarze prowadzenia prac związanych z usunięciem konaru  

Po zakończeniu robót związanych z wycinką  drzewa i ułożeniu surowca drzewnego w nieduże stosy  należy uporządkować teren wycinki poprzez zebranie gałęzi, patyków kory i ich zutylizowaniu lub zagospodarowaniu we własnym zakresie. Po zakończeniu prac koryto rzeki musi być drożne i wolne od zanieczyszczeń związanych z wycinką.
Prace muszą być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody , ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  
Teren w okolicy planowanych prac wycinkowych jest trudno dostępny. Drzewo przewidziane do wycinki jest nadzgryzione przez bobry. Zaleca się aby potencjalny Wykonawca, przed złożeniem oferty, zapoznał się z warunkami terenowymi realizacji przedsięwzięcia.

W celu umówienia się na wizję w terenie bądź uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z pracownikami Nadzoru Wodnego w Piasecznie:

Nr. Tel.  22/7567304       email: nw-piaseczno@wody.gov.pl

Za zastosowaną technologię robót i szkody na nieruchomościach przyległych odpowiada wykonawca.
Sporządził: Samuel Klimczyk 
