Waly Wisty Rudottowice 8 '70 vch PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | ~ Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. | Razem

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wat przeciwpowodziowy rzeki Wisly w km 0+000-0+650, m. Rudottowice, gm.
Pszczyna - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 0,650 km)

1 Wat przeciwpowodziowy rzeki Wislty w m. Rudottowice, gm. Pszczyna - | koszenie
1|KNNR-W  [Mechaniczne koszenie porostow z watu przeciwpwodziowego - kosiarka |m?2
d.1/10 2508-10 |bijakowa, ciagnik kotowy (mnoznik do S=0,7) z wygrabieniem i zlozeniem
porostéw pasem wzdiuz walu - 60% mechanicznie
L ({650%15)*60%)*30% m?2 1 755,000
RAZEM 1 755,000
2|KNNR-W  |Mechaniczne koszenie porostéw z walu przeciwpwodziowego - kosiarka |m2
d.1]10 2508-10 |bijakowa, ciagnik kotowy (mnoznik do $=0,7). Porost nie jest usuwany z
walu przeciwpowodziowego. w pozycji nie uwzgledniaé Robocizny. - 60%
mechanicznie
((650*15)"60%)"70% m?2 4 095,000
_|RAZEM 4 095,000
3|[KNNR-W  |Wykoszenie porostéw recznie z walu przeciwpwodziowego, porost gesty, [m?2
d.1/10 2508-05 |twardy z wygrabieniem i ze zlozeniem porostéw pasem wzdtuz wat - 40%
recznie
(650"15)*40% m2 3 900,000 _ I
RAZEM 3 900.000
4/KNR 2-01  [Reczne $cinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakow i podszycia -  |ha
d.1/0109-05 reczne scinanie samosiewow - skupiska do 25 m2 - fgczna powierzchnia
750 m2
720/10000 o ha 0.072
RAZEM 0,072
5|Kalkulacja |Scinanie pitg mechaniczng samsiewéw nie wymagajacych uzyskania ze- |szt.
d.1|indywidual- |zwolenia na ich usuniecie z ich rozdrobnieniem.
na
70,00 B szt. 70,000
RAZEM 70,000
6/KNR 2-01 |Analogia - oczyszczenie terenu z wywiezieniem m2
d.1/0111-04
710,00 m?2 710,000
| |RAZEM 710,000
7|KNR 2-01 |Analogia - wyw6z porostow traw m2
d.1/0111-06
345,00 m2 345,000
RAZEM 345,000
2 Wat przeciwpowodziowy rzeki Wisly w m. Rudottowice, gm. Pszczyna - Il koszenie -
8/KNNR-W  |Mechaniczne koszenie porostow z watu przeciwpwodziowego - kosiarka |m2
d.2|10 2508-10 |bijakowa, ciagnik kotowy (mnoznik do S=0,7) z wygrabieniem i zlozeniem
porostéw pasem wzdiuz walu - 60% mechanicznie
1{(650*15)*60%)*30% mz2 1 755,000
[ — —— RAZEM 1 755,000
9|KNNR-W  [Mechaniczne koszenie porostéw z walu przeciwpwodziowego - kosiarka |m2
d.2|10 2508-10 |bijakowa, ciagnik kotowy (mnoznik do S=0,7). Porost nie jest usuwany z
walu przeciwpowodziowego. w pozyciji nie uwzgledniaé Robocizny. - 60%
mechanicznie
((650*15)*60%)*70% m2 | 4095,000
RAZEM 4 095,000
10/KNNR-W | Wykoszenie porostow recznie z walu przeciwpowodziowego, porost m2
d.2{10 2508-04 |gesty, migkki z wygrabieniem i ze ztozeniem porostéw pasem wzdiuz wa-
tu - 40% recznie
(650*15)"40% m?2 39000000
RAZEM 3900,000
11|KNR 2-01  |Analogia - wywoz porostow traw m?2
d.2|0111-06
345,00 B m2 345,000
RAZEM 345,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42396 Uzytkownik: NW Pszczyna




