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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem tej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów i zasypów ziemnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Wyczyszczenie rowów opaskowych Zwierzyniec wraz z remontem umocnień wylotu pompowni i progu na Widnej ”.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST ma być dokumentem ułatwiającym sporządzenie Oferty oraz kontraktowym z wymogami realizacyjnymi robót wymienionych w pkt.1.1. tej SST, przy uwzględnieniu warunków i ustaleń zawartych w Specyfikacji Technicznej oraz w SST 452-01, które musi przestrzegać Wykonawca i Nadzór Inwestorski.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nasypów oraz zasypów ziemnych wyrw brzegowych i przy budowlach przy wykorzystaniu:
· gruntu z wykopów, złożonego na odkładach tymczasowych lub hałdach,
· gruntu z wykopów, przemieszczonego lub przetransportowanego w rejony wbudowania,
· materiałów dowiezionych na plac budowy, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji Inżyniera, np. dla materiałów z rozbiórek,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące nasypów i zasypów podano w SST 452 – 01.
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2.1. Ustalenia ogólne
Dopuszcza się do wznoszenia nasypów z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, to znaczy takich, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205 oraz DP, a także dodatkowe wymagania określone w SST, przy czym powinny one być dopuszczone do wbudowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Akceptacja następuje na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych. W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń, dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów zgodnie z tabelą 1. Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, określonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to wszelkie takie części nasypu muszą być przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie, ale z materiałów o odpowiednich właściwościach.
Wartość wskaźnika równoziarnistości „U” gruntów użytych do budowy nasypów powinna być zbliżona do U=5. Z uwagi na możliwe trudności z uzyskaniem gruntów o parametrach przedstawionych wyżej, dopuszcza się (za zgodą Inżyniera) minimalną wartość wskaźnika „U” dla gruntów, z których wykonywany będzie nasyp, wynoszącą U = 3. Materiały z rozbiórek do wbudowania w nasyp, powinny być tak rozdrobnione, aby umożliwić ich zagęszczenie wg wymagań PN-S-02205.
2.2. Grunty uzyskane z wykopów
Grunty uzyskane z wykopów należy wbudować w nasyp pod warunkiem, że odpowiadają wymaganiom podanym w tablicy 1.
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2.3. Materiały z rozbiórek
Materiały z rozbiórek, np. konstrukcji betonowych (bez zbrojenia) lub kamienia mogą być wykorzystane w zasypach wyrw brzegowych lub na odkładach, ale tylko wtedy gdy są rozdrobnione oraz gdy można je zagęścić. Ponadto nie mogą posiadać zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska oraz stali zbrojeniowej.
[bookmark: _Toc315255088]3.0. SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST 452-01. W tablicy 2 podano dla różnych rodzajów sprzętu orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera na wniosek Wykonawcy.
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Do wbudowania gruntu warstwami w nasypy lub do wykonywania zasypów i odkładów mas ziemnych należy wykorzystywać spycharki z lemieszami o napędzie hydraulicznym , w lokalnych przypadkach wykonywanie zasypów należy wykonywać koparkami z łyżką skarpową i drobnym sprzętem zagęszczającym.
[bookmark: _Toc315255090]4.0. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Wykonanie nasypów
4.1.1. Przygotowanie podłoża w obrębie nasypu
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, określone w SST 451-02 (wycinka drzew i krzewów) oraz SST 452 – 01 i SST 452-01-02.
4.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów
Wykonawca skontroluje wskaźnik zagęszczenia (IS) gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określono w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, które umożliwiają uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia (na wniosek Wykonawcy, decyzje podejmuje Inżynier za zgodą Projektanta uzyskaną poprzez JRP).
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4.1.3. Zasady wykonywania nasypów
4.1.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Zamawiającego . W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania ustala się następujące zasady:
· Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
· Grubość warstwy w stanie luźnym ma być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu użytego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
· Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudować w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu 
· Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa przy wznoszeniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku.
· Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić czasowe składowanie gruntu pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. Dodatkowe zasady i wymogi wykonywania wałów przeciwpowodziowych przedstawiono w pkt. 5.2. niniejszej SST.
4.1.3.2. Wykonanie nasypów w okresie deszczów.
Nie zezwala się na wbudowanie w nasypy gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Odchylenie od wilgotności optymalnej dla gruntów spoistych wynosi ± 2%, a dla gruntów mało i średniospoistych wn>0.7 wopt. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
4.1.3.3. Wykonie nasypów w czasie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.
4.1.4. Zagęszczenie gruntów
4.1.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntów
Przy budowie nasypu metodą warstwową każda warstwa gruntu powinna być jak najszybciej po jej rozłożeniu (wbudowaniu) zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
4.1.4.2. Grubość warstwy
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, przy uwzględnieniu wytycznych wg tablicy 2.
4.1.4.3. Wilgotność gruntu
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją  dla gruntów spoistych  ± 2%, a dla gruntów mało i średniospoistych wn>0.7 wopt . Jeżeli wilgotność gruntu jest zbyt duża, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli wilgotność naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp jest zbliżona do optymalnej, to Wykonawca powinien taki grunt wbudować niezwłocznie, nie dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 5.2.2.
4.1.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, należy stosować tylko do gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia IS, według BN‑77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN‑77/8931‑12, powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tabeli 4. Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931092 nie powinna być większa od 2,20.
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Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. W przypadku, gdy powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego
zagęszczenia warstwy.
4.1.5. Dokładność wykonania nasypów
Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie może być większe niż 10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 i -3cm, Szerokość nasypu nie może różnić się od wartości projektowanej o więcej niż 10cm, a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości, wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość lokalnych nierówności na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 5cm przy pomiarze łatą 5 metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp.
4.3. Zasypy ziemne
4.3.1. Zasypy wykopów, budowli i instalacji podziemnych
Do zasypania wykopów czy przestrzeni za przyczółkami lub ścianami obiektów stosuje się przede wszystkim grunty rodzime z budowy, jeżeli nie są organiczne, ani też zanieczyszczone gruzem lub substancjami agresywnymi dla środowiska. Nie może to być również grunt zamarznięty względnie o zbyt dużej wilgotności (patrz pkt 5.1.4.3. tego SST). W przypadku, gdy zasyp dotyczy wykopu znajdującego się pod projektowanym nasypem drogowym lub wałem przeciwpowodziowym (w ramach tzw. wymiany gruntów), należy stosować grunt zasypowy taki sam, jaki dla nasypu względnie wału i zagęszczać go możliwie analogicznie jak te obiekty ziemne. Każda warstwa zasypu i w razie potrzeby dna wykopu musi być zagęszczona wg zasad wcześniej określonych w tej SST. Wzdłuż drenaży, rurociągów, kabli i innych instalacji podziemnych zasyp wykopu gruntem piaszczystym lub piaskiem powinien być zagęszczany ręcznie, np. ubijakami. Dopiero po uzyskaniu zagęszczonej warstwy ochronnej z gruntu j.w. lub piasku nad urządzeniami i instalacjami podziemnymi może być kontynuowany zasyp warstwowy gruntem rodzimym z wykopów liniowych. Poszczególne warstwy zasypu należy zagęszczać mechanicznie względnie wibracyjnie. Odcinki lub obszary do zasypania, gdzie nie można wykonać zagęszczenia urobku ziemnego z powodu np. trudnego dostępu urządzeń, zaleca się wypełnić gruntem piaszczystym (piaskiem) stabilizowanym cementem (P/C = 4/1).
W przypadku zasypania wykopu liniowego wyłącznie gruntem piaszczystym, powinien to być piasek o mieszanym uziarnieniu, z udziałem frakcji poniżej 0,06mm nie większym niż 15% wagowo.
4.3.2. Zasypy wyrw brzegowych
Zasypy wyrw brzegowych powinno się wykonywać w okresach niżówkowych stanów
wody, najlepiej gdy przepływy wody w rzece nie przekraczają średnioniskich wartości (≤ QŚN).
Z okresów zasypów należałoby wykluczyć wiosnę i lato, kiedy to istnieje największe
prawdopodobieństwo wystąpienia wód wezbraniowych lub powodziowych, a więc zagrożeń
powodziowych. Dane o zagrożeniach powodziowych i związanych z tym obowiązkach
Wykonawcy przedstawione zostały w pkt. 3.4.4. ST 450 – „Część Ogólna”.
Zasypy w wodzie należy wykonywać z gruntów niespoistych, przemieszczanych i
wbudowanych metodą czołową, polegającą na sypaniu urobku ziemnego warstwą sięgającą od
dna na wysokość ca 50 ÷100cm powyżej poziomu lustra wody. Wysokość nasypów w wodzie
wykonywanych bez zagęszczenia nie powinna przekroczyć 3,0m. Dopiero część nadwodną
zasypu wykonuje się warstwami wraz z zagęszczeniem według zasad wcześniej określonych w
tym SST. Zasyp na wysokość ca 50 ÷100cm powyżej zwierciadła wody należy traktować jak
podłoże gruntowe, które wymaga zagęszczenia.
4.3.3. Kubatura zasypów i profilowania
Kubatura urobku do zasypu powinna być nieco większa (min. 10%) od projektowanego kształtu (przekroju) ze względu na zagęszczanie. Ewentualne nadmiary gruntu na zasypie należy usunąć w trakcie profilowania skarp i plantowania powierzchni. Skarpy od strony odwodnej powinny być ukształtowane w nachyleniu 1: 3. Dopuszcza się profilowania skarp odwodnych zasypów o nachyleniu 1: 2 ( 1: 2,5), ale jest to możliwe tylko dla gruntów sypkich (pospółek oraz piasków grubych). Skarpy odwodne zasypów należy po wyprofilowaniu zabezpieczyć przy pomocy geowłókniny igłowanej 400g/m2 z zakładkami, a następnie ubezpieczyć lub zabudować zgodnie z DP. Dla potrzeb obmiaru robót i rozliczeń kubatura zasypu powinna być ustalona powykonawczo, po wyprofilowaniu skarp i wyplantowaniu korony zasypu.
4.4. Odkłady mas ziemnych
Roboty ziemne omówione w tym punkcie niniejszej SST dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą lub nie mogą być wykorzystane do budowy nasypów względnie wykonania zasypów.
Grunty z wykopów lub inne materiały z rozbiórek (np. gruz betonowy rozdrobniony bez zbrojenia oraz gruz kamienny) powinny być przewiezione na odkłady, jeżeli:
· stanowią nadmiar urobku ziemnego wykopanego w stosunku do objętości gruntów potrzebnych do wbudowania,
· urobek ziemny z wykopów nie jest przydatny do budowy nasypów oraz do wykonania projektowanych zasypów za elementami konstrukcyjnymi budowli lub starorzeczy, względnie nierówności terenowych i dołów,
· jeżeli ze względu na harmonogram budowy nie jest ekonomicznie oraz technicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie urobku ziemnego z wykopów,
· jeżeli materiały z rozbiórek spełniają warunki dla odpadów, które mogą być wbudowane w odkłady mas ziemnych.
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z wyżej podanych przypadków tylko wówczas, gdy zostanie to jednoznacznie udokumentowane i uzgodnione z Inżynierem. Odkłady mas ziemnych należy ukształtować przy uwzględnieniu ustaleń wg normy PN-S-02205, a więc w formie pryzm o wysokości do 1,50m, pochyleniu skarp 1: 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. Również te odkłady wymagają zagospodarowania przy wykorzystaniu zieleni (traw, krzewów i drzew). Odspajanie (załadunek) i przewóz urobku ziemnego na odkłady powinny być przerwane, gdy warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z warunkami jak wyżej.
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w w SST 452-01.
5.1. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 2.0. oraz pkt. 5.1. i pkt. 5.2. oraz pkt. 5.3, (dla nasypów) według niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
· badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
· badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
· badania zagęszczenia nasypu lub zasypu,
· pomiary kształtu nasypu lub zasypu.
5.1.1. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być prowadzone na próbkach
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z
nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić
właściwości:
· skład granulometryczny, wg PN-B-04481,
· zawartość części organicznych, wg PN-B-04481,
· wilgotność naturalną, wg PN-B-04481,
· wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, według PNB‑04481,
· granicę płynności, wg PN-B-04481,
· kapilarność bierną, wg PN-B-04493,
· wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01.
5.1.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
· prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
· odwodnienia każdej warstwy,
· grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy,
· nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pkt. 5.1.3.1. poz. d),
· przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5.1.3.2. i 5.1.3.3. dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.
5.1.3. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu i podłoża nasypu
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu i podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia IS lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pkt. 4.1.2 i pkt. 4.1.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe, Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia IS powinno być przeprowadzone według norm BN‑77/8931‑12, a oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02.
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż:
· jeden raz w trzech punktach na 1000m2 warstwy w przypadku określenia wartości IS,
· jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca musi wpisać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem w Dzienniku Budowy.
5.1.4. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
· rzędnych stóp skarp oraz korony,
· prawidłowości wykonania skarp, w tym nachyleń,
· wymiary w przekrojach poprzecznych, w tym korony,
· usytuowania osiowego i długości,
· prawidłowości wykonania profilowania.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji Projektowej (DP) oraz w pkt. 5.1.5. Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w DP.
[bookmark: _Toc315255092]6.0. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w SST 452-01.

6.1. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest m3 wykonanych nasypów i zasypów, po zagęszczeniu oraz
profilowaniu i plantowaniu, bez uwzględnienia humusowania.
Jednostką obmiaru dla profilowań i plantowań nasypów oraz zasypów, a także
zagęszczenia podłoża gruntowego pod nasypy jest m2.

6.2. Zasady obmiarów nasypów i zasypów
Przedmiary nasypów, względnie zasypów w Kosztorysach oraz DP należy traktować tylko jako wielkości orientacyjne. Pierwsze przybliżone kubatury nasypów i zasypów określa się po wykonaniu przez Wykonawcę pomiarów inwentaryzacyjnych stanu przed realizacją robót podstawowych, a to dla nasypów oznacza przygotowane i zagęszczone podłoże gruntowe. Zarówno przedmiary, jak i obmiary nasypów lub zasypów dotyczą kubatur netto, a więc przy wbudowaniu urobku ziemnego i jego zagęszczeniu oraz po wyprofilowaniu skarp i korony nasypu wraz z niezbędnymi planowaniami, przed humusowaniami względnie zabudową techniczną, przy uwzględnieniu wyników badań kontrolnych i jakościowych oraz odwozu nadmiaru urobku ziemnego (ze skarpowań i plantowań).
Kubatury nasypów i zasypów oraz powierzchnie profilowań, plantowań i zagęszczenia podłoża gruntowego dla potrzeb obmiaru robót ustala Wykonawca na podstawie powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, przy uwzględnieniu rozwiązań projektowych. Obmiary te wraz z pomiarami sprawdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku robót masowych sprawdzone obmiary przedkłada do akceptacji Inżyniera, jeżeli ich kubatura będzie większa o 2% od przedmiarów robót.
[bookmark: _Toc315255093]7.0. ODBIÓR ROBÓT
Zasady ogólne odbioru robót określono w SST 452-01.
Realizacja nasypów wymaga następujących odbiorów technicznych połączonych z pomiarami inwentaryzacyjnymi i badaniami kontrolnymi:
· po przygotowaniu i ewentualnym zagęszczeniu podłoża gruntowego pod nasyp, jako robót zanikających,
· po wykonaniu poszczególnych warstw zagęszczonego nasypu, jako robót zanikających,
· po uformowaniu nasypu poprzez profilowania skarp i plantowanie korony, a przed humusowaniem lub ubezpieczeniem.
Odbiory powyższe przeprowadza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy. Nasypy, w tym wały przeciwpowodziowe po wykonaniu ubezpieczeń, np. w formie humusowania i obsiewów mieszankami traw, mogą być dopiero po uzyskaniu porostu trawiastego przedmiotem odbioru końcowego lub częściowego (jeżeli stanowią zadanie wieloobiektowej inwestycji). Odbiór częściowy może być powiązany z przekazaniem budowli ziemnej do eksploatacji przed zakończeniem inwestycji.
[bookmark: _Toc315255094]8.0. PODSTAWA PŁATOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności, a więc rozliczeń wykonanych i odebranych robót, podano w odniesieniu do robót ziemnych w SST 452-01. Płatność za wykonanie m3 nasypu lub zasypu oraz m2 przygotowania i zagęszczenia podłoża gruntowego oraz profilowania lub plantowania musi być oparta na obmiarze i ocenie jakości wykonania robót w oparciu o wyniki pomiarów inwentaryzacyjnych po ich zrealizowaniu, a także na cenach jednostkowych według odpowiedniego Kosztorysu. 
8.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa kubatury wykonanego nasypu lub zasypu z gruntu pochodzącego z wykopów powinna m.in. obejmować:
· przemieszczenie wcześniej dostarczonego gruntu z miejsca tymczasowego składowania urobku do miejsca wbudowania w nasyp lub zasyp,
· wbudowanie gruntu w nasyp lub zasyp,
· zagęszczenie nasypu oraz zasypu w wykopie liniowym lub za budowlami zgodne z wymogami Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej SST – w tym ewentualne próbne zagęszczenia,
· przeprowadzenie wymaganych badań kontrolnych oraz laboratoryjnych, dotyczących w szczególności właściwości wbudowanych gruntów, wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu i nośności górnej warstwy podłoża oraz nasypu.
Cena jednostkowa dla profilowania nasypu ze skarpami wraz z plantowaniem powinna m.
in. uwzględniać:
profilowanie powierzchni nasypu i skarp z nadaniem im spadków oraz pochyleń zgodnych z Dokumentacją Projektową i niniejszą SST,
odwóz nadmiaru urobku ziemnego na odkłady mas ziemnych.
[bookmark: _GoBack]Ceny te powinny mieć charakter scalony.
[bookmark: _Toc315255095]10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w SST 452-01.
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