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I. OPIS TECHNICZNY.
1. INWESTOR.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Zarzad Zlewni w Legnicy
ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania pn.: ,,Remont zabudowy regulacyjnej potoku Jaworzyna w m. Jugowice,
gm. Walim — dokumentacja remontowa” jest umowa nr ZZL/ZPU/9/2019 z dnia 27.09.2019 r.

3. MATERIALY WYJSCIOWE.

Materiatami wyj$ciowymi dla realizacji niniejszego opracowania sg:
- umowa o wykonanie dokumentacji projektowej
- orientacja i mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- inwentaryzacja terenu do celdw projektowych i kosztorysowych
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z pézn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 ., poz. 1186 z p6zn. zm.).

4. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest przedstawienie niezbgdnych rozwigzan projektowych remontu odcinka
potoku Jaworzyna, ktérych efektem bedzie przywrécenie sprawnosci koryta potoku.

5. STAN ISTNIEJACY I ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Przed rozpoczeciem robét remontowych w obrgbie muréw ze szczegélnym uwzglednieniem wyrw
pod murem lub w murze nalezy:
- wykosi¢ porosty z dna
- usung¢ wrosty krzewéw i traw w murze
- wykosié¢ pobocza
- ocenié przy udziale wykonawcy robét i inspektora nadzoru (jezeli zajdzie taka potrzeba to réwniez przy
udziale projektanta) stan techniczny muréw w poszczegélnych lokalizacjach odcinkéw rob6t pod
wzgledem bezpieczenstwa robot
- zabezpieczy¢ dostep do robot dla 0sob nieupowaznionych (wygrodzenie pobocza i odcinka robot).
W celu wzmocnienia zabudowywanych wyrw w murze lub w celu stabilizacji muru przewiduje si¢
zastosowanie kotew:
- gruntowych 3LD 1.0:
- no$nos¢ — 16 kN
- szerokos¢ stopy — 30,5 mm
- dhugosé stopy — 120,7 mm
- wysokos¢ stopy 48,3 mm
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- stalowych ze stali zebrowanej:
- §rednica — 12 mm
- dugosc¢ kotwy — 500 mm
- §rednica — 16 mm
- dlugo$¢ kotwy — 800 mm
- wzmochnienie odcinka ze stali zebrowanej:
- §rednica — 12 mm
- dlugo$¢ preta — zaleznie od dlugosci naprawy
- §rednica — 10 mm
- dlugos¢ preta — 400 mm.

5.1. Odcinek 1 - mostek w km 0+022 — ujscie do Bystrzycy.

Odcinek od mostu do wlaczenia do koryta Bystrzycy jest w stanie dobrym. Nalez jedynie wyciaé
zakrzaczenia i porost traw.
Mostek w drodze lokalnej jest w stanie dobrym.

potok ponizej mostku w km 0+022

5.2. Odcinek 2 - mostek w km 0+022 do wiadukt PKP (ni nn

Brzeg prawy.

Powyzej mostu brzeg prawy jest zabudowany murem o wysokosci 2,0 do 2,4 m. Mur do km ok.
0+045 jest w stanie ztym, wymaga uzupeien ubytkow i reprofialcji spoin. Dalej, na wysokosci budynku
nr 1, jest zejscie do potoku i zastawka drewniana. Koryto ponizej zastawki jest wyerodowane a mur
podmyty.

Dla bezpieczeristwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku nalezy zabudowa¢ dno i wneke
pod murem narzutem z kamienia lamanego typu cigzkiego (frakcja 5001000 mm), ktory nalezy
zakolmatowaé kamieniem drobniejszym (frakcja 63+130 mm). Mur nalezy oczysci€, uzupelni¢ ubytki
kamieniem, tzw. murowancem, dowiezionym lub wybranym z dowiezionego narzutowego. Po tych
pracach mur nalezy zaspoinowaé. Dno na pozostalym odcinku (od mostku do wyrwy przy zastawce), dla
ochrony przed erozja, projektuje si¢ zabudowaé narzutem o frakcji 100400 mm.
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Powyzej zastawki mur ($rednia wysoko$¢ muru ok. 1,7 m) jest w stanie ztym, wymaga usuniecia z
dna, muru i pobocza zakrzaczen, wytypowanych drzew i porostu traw. Po wykonaniu tych prac ubytki w
murze nalezy zabudowaé¢ nowym kamieniem (murowaniec lub famany), zaspoinowac, a skarpe powyzej
muru doprowadzi¢ do bezpiecznego nachylenia. Fragmenty docinane nalezy zahumusowaé i obsiaé
mieszankg traw.

Na calej dlugosci muru, w stopie muru, projektuje si¢ wykonanie opaski z kamienia tamanego, ktéra
bedzie miala za zadanie stabilizowa¢ strefe posadowienia muru i chroni¢ mur przed podmyciem.

potok powyzej budynku nr 1 km ok. 0+075
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Brzeg lewy.

Powyzej mostku skarpa brzegu lewego jest umocniona porostem traw, a stopa skarpy umocniona jest
otoczakami stabilizujgcymi dno.

Skarpe na tym odcinku przewiduje si¢ odkrzaczy¢ i wykosi¢ oraz uzupelni¢ ewentualne ubytki
skarpy (doktadna ocena begdzie mozliwa na roboczo po wykoszeniu skarp).

5.3. Odcinek 3 - wiadukt PKP (nieczynny) do km 0+220.

Brzeg prawy i lewy.

Powyzej mostu PKP skarpy s3 umocnione porostem traw i krzewéw, a stopa skarpy umocniona jest
otoczakami stabilizujagcymi dno.

Na tym odcinku przewiduje si¢ wycinke zakrzaczefi i wykoszenie skarp oraz uzupeinienie
ewentualnych ubytkéw skarp (doktadna ocena bgdzie mozliwa na roboczo po wykoszeniu skarp).

5.4. Odcinek 4 - km 0+220 do km 0+300.

Brzeg prawy i lewy.

Na tym odcinku, na brzegu prawym i lewym, wykonane sa w latach ubieglych mury o sredniej
wysokosci ok. 2,0 m. Mur na brzegu prawym w km ok. 0+222 jest podmyty, wymaga bardzo pilnej
zabudowy wyboju w dnie i zabudowy wyrwy pod murem. Dalej mur jest w stanie dobrym ale pilnie
wymaga stabilizacji dna cieku i zabudowy wyerodowanych pod fundamentem muru wyrw. Wyrwy te
moga spowodowaé utrate podparcia muru i jego osunigcie si¢ do koryta lub przewrdcenie.

Dla bezpieczenistwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku, nalezy zabudowa¢ dno i wngke
pod murem narzutem z kamienia lamanego typu cigzkiego (frakcja 500+1000 mm), ktory nalezy
zakolmatowaé¢ kamieniem drobniejszym (frakcja 63+130 mm). Mur nalezy oczysci¢, uzupelni¢ ubytki
kamieniem, tzw. murowanicem, dowiezionym lub wybranym z dowiezionego narzutowego. Po tych
pracach mur nalezy zaspoinowaé. Dno na pozostatym odcinku (od poczatku mur6w do korca odcinka), dla
ochrony przed erozja, projektuje si¢ zabudowaé narzutem o frakcji 100400 mm.
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Powyzej km 0+220 mur ($rednia wysoko$¢ muru ok. 1,9+2,4 m) jest w stanie dobrym, wymaga
uzupelnienia ubytkéw w murze nowym kamieniem (murowaniec lub lamany) i zaspoinowac¢ go w
miejscach powstatych ubytkéw.

Na calej dlugosci muru, w stopie muru, projektuje si¢ wykonanie opaski z kamienia famanego, ktora
bedzie miata za zadanie stabilizowa¢ stref¢ posadowienia muru i chroni¢ mur przed podmyciem.

erozja dnai podmyma fundamentow muru
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uszkodzenia muru przy mostku w

km 0+300

5.5. Odcinek 5 - km 0+300 do km 0+440.

Brzeg prawy i lewy.

Na tym odcinku, na brzegu prawym i lewym, wykonane s3 w latach ubiegtych mury o srednie]
wysokosei ok. 2,0:2,4 m. Mury w km ok. 0+300 do 0+360 s3 odcinkowo podmyte, wymagajg bardzo
pilnej zabudowy dna i zabudowy wyrw pod murem. W miejscach ubytkéw nalezy wbudowaé kamien
nowy, a cato$¢ odcinka nalezy spoinowa¢ na nowo. Dalej, w km 0+360 do 0+440, mur jest w stanie zlym
lub bardzo ztym Pilnie wymaga stabilizacji dna cieku i zabudowy wyerodowanych pod fundamentem muru
wyrw, a takze uzupelnienia fragmentarycznych osunigé muru. Odbudowy wymaga odcinek muru na brzegu
prawym, ktory sie przewrécit i lezy w korycie potoku. Powodem takiego stanu muréw sa wyrwy w dnie,
ktore spowodowatly utrate podparcia muru.

Dla bezpieczefistwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku nalezy zabudowa¢ dno i wneki
pod murem narzutem z kamienia lamanego typu cigzkiego (frakcja 500+1000 mm), ktéry nalezy
zakolmatowaé kamieniem drobniejszym (frakcja 63+130 mm). Mur nalezy oczysci¢, uzupelni¢ ubytki
kamieniem, tzw. murowafcem, dowiezionym lub wybranym z dowiezionego narzutowego. Po tych
pracach mur nalezy zaspoinowaé. Dno na odcinkach gdzie nie ma potrzeby remontu muru, dla ochrony
przed erozja, projektuje si¢ zabudowa¢ wyrwy w dnie narzutem o frakcji 100+400 mm.

Na catej dhugosci muru, w stopie muru, projektuje si¢ wykonanie opaski z kamienia famanego, ktora
bedzie miata za zadanie stabilizowaé stref¢ posadowienia muru i chroni¢ mur przed podmyciem.
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£ ad/ 3: el S, "y
mur na brzegu lewym powyzej km 0431

R .

[jw. lecz przewrécenie si¢ muru w km ok. 0+380
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-

w km ok. 0+400

uszkodzeni

5.6. Odcinek 6 - km 0+440 do km 0+610.

Brzeg prawy i lewy.

Na tym odcinku, na brzegu prawym i lewym, mury s w stanie dobrym lub bardzo dobrym. Dno
potoku wymaga oczyszczenia, a po wykonaniu tych prac, nalezy dokona¢ oceny potrzeb stabilizacji dna i
stref przy fundamentach muréw. Mur nalezy oczysci¢, uzupelni¢ spoiny w ustalonych na roboczo

odcinkach.

| mury w km 0+440

mur jw.

10
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5.7. Odcinek 7 - km 0+610 do km 0+750.

Brzeg prawy i lewy.
Na tym odcinku, brzeg prawy i lewy, nie ma muréw. Potok przeptywa wéréd nieuzytkéw w korycie
nieumocnionym. Koryto na tym odcinku nalezy jedynie udrozni¢.
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jw. lecz km ok. 0

5.8. Odcinek 8 - km 0+750 do km 0+885.

Brzeg prawy i lewy.

Na tym odcinku mury s3 w stanie dobrym ale lokalnie wymagajg uzupelnienia ubytkéw i
spoinowania. W celu ochrony dna przed erozjg oraz dla ochrony fundamentu muru projektuje sig:

- wykonanie opaski z kamienia famanego

- zabudowe wyerodowanej czgsci dna z kamienia lamanego.

Dla poprawy bezpieczenistwa tego odcinka mur6w i ustabilizowania dna potoku, nalezy zabudowac
dno i wneki pod murem narzutem z kamienia famanego typu cigzkiego (frakcja 500+1000 mm), ktory
nalezy zakolmatowa¢ kamieniem drobniejszym (frakcja 63+130 mm). Mur nalezy oczysci¢, uzupetni¢
ubytki kamieniem, tzw. murowaricem, dowiezionym lub wybranym z dowiezionego narzutowego. Po tych
pracach mur nalezy zaspoinowaé. Dno na odcinkach gdzie nie ma potrzeby remontu muru, dla ochrony
przed erozja, projektuje si¢ zabudowa¢ wyrwy w dnie narzutem o frakcji 100+-400 mm.

Na catej dtugosci muru, w stopie muru, projektuje si¢ wykonanie opaski z kamienia famanego, ktora
bedzie miata za zadanie stabilizowa¢ strefe posadowienia muru i chroni¢ mur przed podmyciem.
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EFRAY,

R e

uszkodzenia muru na wskutek erozji dna potoku

A

i

wskutek erozji dna potoku _

lokalne osunigcia muru na

5.9. Odcinek 9 - km 0+855 do km 0+960.

Brzeg prawy i lewy.
Na tym odcinku mury nie wystepuja. Koryto nalezy jedynie udroznic¢.

5.10. Odcinek 10 - km 0+960 do km 1+140.

Brzeg prawy.

Mur na brzegu prawym jest w stanie dobrym, jedynie fragmentarycznie w ziym. Jego wysoko$¢
wynosi ok. 2,0 do 1,4 m. Mur wymaga uzupehnien ubytkéw. Koryto jest porosnigte trawami, dno jest
odcinkowo wyerodowane, a mur podmyty, co grozi osuni¢ciami muru.

W km ok. 1+070 mur nalezy na odcinku okoto 8+10 m odbudowa¢ na nowo z betonu, tj. z materiatu
jakiego uzyto do wykonania pozostalej czesci muru. Dopuszcza si¢ wykonanie muru z kamienia.

Dla poprawy bezpieczefistwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku, nalezy zabudowac
dno i wneki pod murem narzutem z kamienia tamanego typu cigzkiego (frakcja 500+1000 mm), ktory
nalezy zakolmatowa¢ kamieniem drobniejszym (frakcja 63+130 mm). Mur nalezy oczysci€¢, uzupelni¢
ubytki betonem. Dno potoku dla ochrony przed erozja strefy posadowienia muru projektuje si¢ zabudowac
narzutem o frakcji 100+400 mm w formie opaski kamienne;j.
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Brzeg lewy.
Na brzegu lewym mury nie wystepuja. Skarpe nalezy obja¢ konserwacja.

mur beton drobnymi uszkodzeniami
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5.11. Odcinek 11 - km 1+140 do km 1+205.

Brzeg prawy i lewy.
Na tym odcinku mury nie wystepuja. Koryto potoku nalezy objaé konserwacja w celu jego

udroznienia.

e

koryto potoku w stanieym

5.12. Odcinek 12 - km 1+205 do km 1+520.

Brzeg prawy.

Mur na brzegu prawym jest w stanie dobrym. Jego wysokos¢ wynosi ok. 1,4 m. Mur wymaga
uzupelnien ubytkéw. Koryto lokalnie jest porosnigte trawami, dno na calym odcinku jest wyerodowane,
a mur podmyty, co grozi osunigciami muru.

Dla poprawy bezpieczefistwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku nalezy zabudowa¢ dno
i wneki pod murem narzutem z kamienia tamanego typu cigzkiego (frakcja 500+1000 mm), ktéry nalezy
zakolmatowaé kamieniem drobniejszym (frakcja 63+130 mm). Mur nalezy oczysci¢, uzupekni¢ ubytki
betonem. Dno potoku dla ochrony przed erozja strefy posadowienia muru projektuje si¢ zabudowac
narzutem o frakeji 100400 mm w formie opaski kamienne;j.

Brzeg lewy.

Na brzegu lewym mury wystgpuja odcinkowo. Projektowany zakres robét jest podobny do muru na
brzegu prawym, tj. uzupehienie ubytkéw, zabudowa wyrw pod murem opaska z kamienia. Skarpg nalezy
obja¢ konserwacja.
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mur jw. w km ok. 1+427

5.13. Odcinek 13 - km 1+520 do km 1+615.

Brzeg prawy i lewy.
Na brzegu lewym i prawym tego odcinka mury nie wystgpuja. Odcinek nalezy obja¢ konserwacja.
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5.14. Odcinek 14 - km 1+615 do km 1+735.

Brzeg prawy.

Mur na brzegu prawym jest w stanie dobrym. Jego wysokos¢ wynosi ok. 1,8 do 1,9 m. Mur wymaga
uzupelnieri ubytkéw. Koryto jest odcinkowo poro$nigte trawami i krzewami, dno jest odcinkowo
wyerodowane, a fundament muru odstonigty, co grozi awaria.

Dla poprawy bezpieczenstwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku, nalezy zabudowa¢
dno i wneki pod murem narzutem z kamienia famanego typu cigzkiego (frakcja 100+400 mm), ktory
nalezy zakolmatowaé kamieniem drobniejszym (frakcja 63+130 mm). Mur nalezy oczysci¢, uzupetni¢
ubytki betonem lub kamieniem. Dno potoku dla ochrony przed erozja strefy posadowienia muru projektuje
sie zabudowaé narzutem o frakcji 100+400 mm w formie opaski kamienne;j.

Brzeg lewy.
Na brzegu lewym mury wystepuja odcinkowo. Jego remont przeprowadzi¢ w takim samym zakresie
jak muru prawobrzeznego. Skarpe nalezy objac konserwacja.

uszkodzenia muru i jego stopy
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5.15. Odcinek 15 - km 1+735 do km 1+825.

Brzeg prawy i lewy.
Na tym odcinku mury nie wystepuja. Skarpg i dno potoku nalezy obja¢ konserwacja.

odcinek 15 do nserwacjl

5.16. Odcinek 16 - km 1+825 do km 1+920.

Brzeg lewy.

Mury na tym odcinku sa w stanie dobrym. Wymagajg uzupelnienia ubytkéw i czgsciowej reprofilacji
spoin. Koryto jest poro$nigte trawami i krzewami, dno jest odcinkowo wyerodowane, a fundament muru
odsloniety, co grozi awarig.

Dla poprawy bezpieczenistwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku, nalezy zabudowaé
dno i wneki pod murem narzutem z kamienia famanego typu cigzkiego (frakcja 100+400 mm), ktory
nalezy zakolmatowa¢ kamieniem drobniejszym (frakcja 63+130 mm). Mur nalezy oczysci¢, uzupetni¢
ubytki kamieniem, a spoiny wykonaé na nowo. Dno potoku dla ochrony przed erozjg strefy posadowienia
muru projektuje si¢ zabudowa¢ narzutem o frakcji 100+400 mm w formie opaski kamiennej.

Brzeg prawy.

Na brzegu prawym mur wystgpuje powyzej przepustu na dhugosci ok. 10,0 m. Jego remont
przeprowadzi¢ w takim samym zakresie jak muru lewobrzeznego. Skarpg nalezy obja¢ konserwacja.

L T
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-

potok powyzej km 1+825
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5.17. Odcinek 17 - km 1+920 do km 2+390.

Brzeg lewy i prawy.
Na tym odcinku nie wystepujg mury. Koryto potoku naleZzy obja¢ konserwacja.

koryto potoku w km 2+386

5.18. Odcinek 18 - km 2+390 do km 2+610.

Brzeg prawy i lewy.

Mury sa w stanie dobrym. Ich wysokos¢ wynosi ok. 1,45 do ok. 1,90 m. Mury wymagajg niewielkich
uzupelnien ubytkéw. Dno jest bardzo wyerodowane, a fundament muru odcinkowo odstoniety, co grozi
awarig. W km ok. 2+550 dno potoku jest wyerodowane, mur jest podmyty i nastgpito osuwisko gruntu zza
muru. Mur betonowy jeszcze sig utrzymuje.

Dla poprawy bezpieczefistwa tego odcinka muru i ustabilizowania dna potoku, nalezy zabudowa¢
dno i wneki pod murem narzutem z kamienia lamanego typu cigzkiego (frakcja 100+400 mm), ktory
nalezy zakolmatowa¢ kamieniem drobniejszym (frakcja 63+130 mm). Mur nalezy oczyscic, uzupehnic
ubytki betonem lub kamieniem. Dno potoku dla ochrony przed erozjg strefy posadowienia muru projektuje
sie zabudowaé narzutem o frakcji 100400 mm w formie opaski kamiennej.

Powyzej km 2+610 mury nie wystepuja, a potok znajduje si¢ w stanie naturalnym i przeplywa przez
tereny lak, laskow i po obrzezach ogrodéw przydomowych. W stanie obecnym wymaga jedynie
udroznienia, a w przypadku zabudowy doliny nalezy przewidywac roboty o charakterze inwestycyjnym.

% . FEE R ;‘r —

potok powyz km 2+39
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6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.

6.1. Place skiadowe i plac budowy.

Przewiduje sig, ze place skladowe i plac budowy wykonawca robét zorganizuje we wiasnym
zakresie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Teren przewidziany do zajgcia czasowego z przeznaczeniem do:
- skladowania humusu i gruntu z wykopow
- materialéw do wbudowania: np. paliki, kiszka faszynowa, piasek, pospotka, kamien lamany, itp. a
przeznaczony do wbudowania, nalezy organizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie robét. Utworzenie tych
miejsc powinno by¢ poprzedzone:

- uzgodnieniem lokalizacji na etapie przed rozpoczgciem robot z Inwestorem

- zdjeciem warstwy ziemi urodzajne;j.

Po zakonczeniu uzytkowania terenu czasowego sktadowiska nalezy przeprowadzi¢ uporzgdkowanie
tego obszaru. Teren zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw.

6.2. Przepuszczenie wod budowlanych.

Przed rozpoczeciem rob6t remontowych nalezy wykonaé grodzg i roboty prowadzi¢ przy niskich
stanach wod a doptywajace wody odprowadzane beda poza wygrodzong czgscig koryta. Nie przewiduje si¢
specjalnych rozwigzan odwodnienia wykopéw przy wykonywaniu robét, gdyz wody odprowadzane beda
grawitacyjnie lub beda odpompowywane z dotow budowlanych za pomoca pompy powierzchniowej
zasilanej z agregatu pradotworczego lub przy pomocy pompy z napgdem spalinowym.
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7. WYMAGANIA DLA REALIZACJI ROBOT.

7.1. Roboty przygotowaweze.

7.1.1. Stanowisko pracy.

State stanowiska pracy na otwartej przestrzeni, a w szczegélnosci stanowiska operatoréw maszyn i
sprzetu, nalezy zabezpieczy¢ przed wplywami atmosferycznymi i przedmiotami - za pomocg daszkow, a w
okresie zimowym ostonié, zapewniajac dobra widoczno$é operatorowi. Nie wolno sytuowaé stanowisk
pracy pod czynnymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi blizej niz w odleglosciach 3, 5, 10,
15 m dla linii o napigciu nie przekraczajacym odpowiednio 1, 15, 30, 110 kV oraz 30 m dla linii powyzej
110kV.

Osoby na stanowiskach pracy na wysokosci (1 m powyzej poziomu podlogi lub ziemi) powinny
by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przy pomocy srodka ochrony zbiorowej, jakim sa gléwnie
balustrady skiadajace si¢ z porgczy ochronnej na wysokosci 1,1 m, deski krawgznikowej o wysokosci
15 cm i wypelnienia pomigdzy porgcza a deska. Srodki ochrony indywidualnej nalezy stosowaé wtedy, gdy
stosowanie $rodkéw zbiorowych jest niemozliwe lub nieuzasadnione. Otwory technologiczne w stropach,
otwory w S$cianach zewnetrznych i krawedzie otwartych powierzchni, w poblizu, ktérych znajdujg sig
stanowiska pracy, winny by¢ zabezpieczone balustradami.

Wszelkie czynnosci zwiazane z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi moga by¢ wykonywane
tylko przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia i instalacje powinny miec
zapewniong ochrong przeciwporazeniows przed dotykiem bezposrednim i posrednim, potwierdzong
wynikami pomiaréw. Budowlane rozdzielnice pragdu powinny by¢ prawidiowo rozmieszczone
(maksymalnie 50 m od odbiornika) i zabezpieczone przed dostgpem oséb niepowolanych. Przewody
zasilajace powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a przylaczenia do rozdzielnic
wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo. Nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych (raz na miesiac) i stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy w roku).

7.1.2. Urzadzenie zaplecza wykonawcy.

Zagospodarowanie placu budowy (zaplecza wykonawcy) nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem
robét budowlanych. Na zagospodarowanie skladajg si¢ nastgpujgce elementy:

- ogrodzenie terenu (wysokosci minimum 1,5 m z bramg wjazdowg i furtks), zabezpieczajace przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie
balustradami; szeroko$¢ strefy, w ktérej istnieje zagrozenie upadku przedmiotéw z goéry, powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1/10 wysokosci obiektu, z ktérego moga spada¢ przedmioty, ale (poza
przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej) nie mniej niz 6 m

- drogi odpowiednio przystosowane do poruszajacych si¢ po nich srodkéw transportu i przejscia dla
pieszych; drogi i przejicia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone przed zagrozeniem spadania
przedmiotow z gory

- doprowadzenie mediéw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie sciek6w

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére
powinny spelniaé normatywy podane w ogélnych przepisach bhp

- skladowiska materialéw i wyrobéw budowlanych, ktore powinny by¢ wiasciwie usytuowane w
stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajacych linii
energetycznych; rozmieszczenie sktadowanych materiatéw, wysoko$¢ sktadowania i sposéb pobierania
materialdw powinien by¢ zgodny z przepisami.
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7.1.3. Usuwanie drzew i zakrzaczen.

7.1.3.1. Ogdlne wymagania.

Ustalenia zawarte w niniejszym ppkt. dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem
drzew i krzak6w, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.
$cinanie i karczowanie drzew i krzakéw moze byé wykonywane tylko pod nadzorem. Pracownicy
zatrudnieni do tych prac musza byé wyposazeni na tym stanowisku w $rodki ochrony indywidualnej —
odziez, obuwie robocze i ochrony glowy i rak. Do $cinania drzew nie wolno zatrudnia¢ oséb z wadami
narzadu shuchu, wzroku, chorych na serce itp. Scinania i karczowania drzew oraz zakrzaczen nie wolno
prowadzié:
- podczas ulewnego deszczu i $niezycy oraz przy gestej mgle, przed $witem i po zapadni¢ciu zmroku
ograniczajagcymi widocznos¢
- podczas na tyle silnego wiatru, ktéry moze wplynaé na zmiang zalozonego kierunku obalania drzew,
spowodowa¢ przedwczesne obalenie itp.
- przy temperaturze ponizej -10°C.
Przed przystapieniem do scinania drzew wyraznie nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ granice robocze $cinki. Przy
drogach i $ciezkach przebiegajacych w poblizu granic powierzchni roboczej nalezy ustawic¢ tablice
ostrzegawcze. Drzewa obalone na drogi i przejscia nalezy usungé bezposrednio po Scigeiu. Takze Scigte
i wykarczowane zakrzaczenia oraz pnie drzew nie mogg by¢ skladowane w korycie cieku. Promien strefy
zagrozenia przy $cinaniu drzew wynosi, co najmniej dwie wysokosci $cinanych drzew. W strefie tej
zabronione jest lokalizowanie jakichkolwiek innych stanowisk pracy oraz przebywanie 0sob
nieuprawnionych.

7.1.3.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i zakrzaczen.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakoéw obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew
i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dolow
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren w pasie robdt ziemnych, powinien byé oczyszczony z drzew i krzakéw. Zgoda na prace
zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaC w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inspektora nadzoru.

Ro$linno$é istniejgca w pasie rob6t ziemnych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem.

7.1.3.3. Usuwanie drzew i zakrzacze#.

Drzewa i krzewy znajdujace si¢ na terenie robot w pasie wskazanym dokumentacjg i przewidziane
do usuniecia, nalezy $cigé przed rozpoczgciem robot. Roboty zwigzane z wycinka, karczowaniem drzew i
zakrzaczen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w wydanych decyzjach na wycinkg drzew i
krzewow. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru potwierdzenia
przekazania drzew dla Zamawiajacego, prywatnych wilascicieli lub innych jednostek badz instytucji
(zgodnie ze wskazaniami decyzji na wycinkg). Przy pracach zwigzanych z usuwaniem drzew i zakrzaczen
Scidle przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy. Z terenu wokot $cinanych drzew nalezy
usuna¢ krzewy i inne przeszkody. W razie oblodzenia miejsce wokot scinanego drzewa posypaé piaskiem
lub zniszczyé oblodzong powierzchnig.

Scinanie nalezy rozpoczynaé od wyrabania karbu lub podpilowania drzewa do %4 grubosci od strony
przewidywanego upadku. Od strony przeciwnej nalezy pitowa¢ powyzej wyrabanego karbu i prostopadle
do osi drzewa. Nie nalezy przepitowywa¢ calego pnia, lecz pozostawi¢ cz¢$¢ nie dopilowana, grubosci 2+3
cm. Nie wolno podpitowywaé drzewa z kilku stron jednoczesnie. Obalenie drzewa powinno by¢
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poprzedzone sygnalem ostrzegawczym. Drzewa rosnace na stokach obala si¢ w gére stoku. Zabronione jest
obalanie drzew poprzez wchodzenie na nie i sciaganie linami.

Okrzesywanie drzew nalezy wykonywaé od odziomka ku wierzchotkowi. Pracownik powinien
znajdowaé sie¢ po stronie przeciwnej niz okrzesywane galezie. Przerzynanie drzewa na kloce powinno
odbywa¢ sie¢ w sposob wykluczajacy poruszanie si¢ drzewa.

Przed rozpoczeciem wyciggania Scigtych drzew nalezy zbadaé stan wyciagarki, lin, hakow, zigczy
oraz zbloczy. Podczas zrywki mechanicznej nie nalezy:

- poprawia¢ umocowania drzewa lub karpy w czasie ruchu,

- znajdowac si¢ na ciggnionym drzewie lub karpie,

- przechodzi¢ przez liny lub ciggni¢te drzewo w czasie jego ruchu,

- i8¢ w poblizu oraz przed lub z tylu zrywanych dhuzyc i karp,

- dotyka¢ lin, drzew lub karp b¢dacych w ruchu,

- odpina¢ zaczep przed zwolnieniem liny,

- znajdowag si¢ przy nawracaniu dhuzyc kolo pnia lub stojgcego drzewa,

- pracowaé przy linach stalowych bez odpowiedniej odziezy roboczej i innych srodkéw ochronnych.

Prace zwigzane z wycinaniem krzewdéw powinny by¢ wykonywane tak, aby nie dopusci¢ do
skaleczen. W tym celu pracownikéw nalezy rozstawia¢ w odstgpach nie mniejszych niz 6 m jeden od
drugiego. Przy recznym $cinaniu krzewow jedng rekg przytrzymuje si¢ ped na wysokosci okoto 70 cm nad
ziemig, odgina i dopiero wtedy przystepuje si¢ do cigcia. Nalezy dopilnowac, aby przed przystapieniem do
ciecia krzewdw zostala usunigta wysoka trawa i galezie utrudniajace dokladne wykonywanie tej pracy.

Karczowanie pni prowadzi¢ mechanicznie odpowiednim sprzgtem Ilub z odpowiednio
przygotowanym osprzgtem do tego typu prac. Wyrwane pnie niezwlocznie przewozi¢ na miejsce
sktadowania.

Doly po usunigtych pniach i korzeniach, jezeli w okresie jednego tygodnia nie rozpoczng si¢
roboty ziemne, nalezy wypelni¢ odpowiednim gruntem (najlepiej gruntem tego samego rodzaju, co
grunt podloza) i zagescié zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-8-02205 i BN-77/8932-12. Przed
ulozeniem i zaggszczeniem gruntu, doly takie nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.
Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca powinien zastosowa¢ tymczasowe Srodki tak, aby zapewni¢
odwodnienie tych dotéw. Wykarczowane pnie i korzenie oraz dluzyce i gal¢zie nalezy usung¢ z terenu
robét, z zachowaniem przepis6w ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.

Lokalizacja, ilosci i rodzaje drzew przeznaczonych do usunigcia okreslona zostata w dokumentacji
- inwentaryzacja zadrzewieri (operat dendrologiczny).

7.1.3.4. Zniszczenie pozostalosci.

Nie zezwala si¢ na spalenie roslinnosci usunigtej w czasie rob6t przygotowawczych. Pozostatosci
po usunicciu drzew, zakrzaczen i ich wykarczowaniu (dtuzyce, galezie, pnie) nalezy wywiez¢ natychmiast
poza teren robot.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kor¢ drzewna za pomocg specjalistycznego sprzgtu, to
spos6b wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerobce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

7.1.3.5. Zabezpieczenie roslinnosci przed uszkodzeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ro$linno$¢ (drzewa) nieprzewidziang do usunigcia
poprzez:
- owiniecie pni do wysokoéci min. 2,5 m od poziomu terenu geowlokning syntetyczng polipropylenows o
gram. 300 g/m2
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- oblozenie owinietych geowiékning pni deskami grub. min. 25 mm, przy zachowaniu odstepu mi¢dzy
deskami nieprzekraczajacego 10 cm i zabezpieczenie desek przed przemieszczeniem drutem stalowym o

srednicy 2,5 mm.
7.1.4. Zdjecie wars ziemi urodzajnej (humusu).

Ziemie urodzajng (humus) z nalezy zdja¢ mechanicznie warstwg i w obszarze okreslonymi w
dokumentacji. Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pbzniejszego wykorzystania
przy ponownym rozscieleniu ziemi urodzajnej i przy rekultywacji terenu. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem spycharek i koparek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowaé reczne wykonanie robot, jako uzupeknienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. Grubosé zdejmowanej warstwy
powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus powinien by¢ uformowany w haldy i by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zachowujac odpowiednig jako$é i wiasciwosci. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych
opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

7.2. Roboty ziemne.

7.2.1. Ogélne wymagania dotyczace robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 —
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie dokumentacii, okreslajgcej polozenie
ewentualnych instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalezé w zasiggu prowadzonych robét.
Jezeli teren, na ktérym wykonywane s roboty ziemne nie moze byé ogrodzony, Wykonawca robot
powinien zapewni¢ jego staty nadzor.

Roboty ziemne powinny byé wykonywane w mozliwie najkrétszym czasie oraz w takim okresie, aby
po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania projektowanych robét, urzadzen i
budowli. Nalezy przestrzegaé zasady, aby przed planowanymi dhuzszymi przerwami W pracy,
poszczegélne odcinki wykopéw byly catkowicie wykoriczone. Szczegolnie niewskazane jest pozostawianie
wykopéw w stanie surowym na okres zimowy.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia polozenia wysokosciowego
projektowanych robot, a uzyskane wyniki pomiaru por6wnac z dokumentacjg. W przypadku wystgpienia
istotnych réznic pomiedzy dokonanym pomiarem a dokumentacjg natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i Projektanta. W razie potrzeby nieznacznych korekt rzgdnych dokonywa¢ zmian w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych i uzbrojenia doziemnego nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
e Wymagania dla prowadzenia robot ziemnych w obrebie kolizji z urzqdzeniami elektroenergetycznymi
napowietrznymi:
1) wszelkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem

szczegllnej ostroznosci
2) na odcinkach kolizji z czynna siecig energetyczng prace nalezy wykonywaé rgcznie
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3) plac budowy w obrebie czynnych linii napowietrznych nalezy organizowa¢ zgodnie z normg PN-E-

05100-1 i ponizszymi zasadami:

a) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewod6w, mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV

5 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV

10 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV
- 15 m — dla linii o napieciu znamionowym pow. 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV
- 30 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV

b) w czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzefi zaladowczo-
wyladowczych zachowuje si¢ powyzsze odleglosci mierzone do najdalej wysunigtego punktu
urzgdzenia wraz z fadunkiem

¢) przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linia wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢c warunki pracy z jej
uzytkownikiem

d) zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng odlegloé¢ do napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napigcia.

o Wymagania dla prowadzenia robot ziemnych w obrebie kolizji z sieciq telekomunikacyjng:

przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokiadnie zlokalizowaé przebieg sieci
telekomunikacyjnej w obrebie kolizji

wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po
uprzednim powiadomieniu administratora

roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci — recznie i pod nadzorem administratora
lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocy
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz Inspektora
nadzoru

w strefie projektowanych wykopéw istniejaca sie¢ telekomunikacyjng zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem i przesunigciem

miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegaja obowiazkowi zgloszenia administratorowi.

e Wymagania dla prowadzenia robot ziemnych w obrebie kolizji z siecig wodociggowq, kanalizacyjng:

przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokladnie zlokalizowa¢ przebieg sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej w obrgbie kolizji

prace w obrebie sieci wodociggowej/kanalizacyjnej wykonywa¢ recznie i prowadzi¢ pod nadzorem
administratora sieci

rozpoczecie prac w obrebie sieci wodociagowej/kanalizacyjnej nalezy zgtosi¢ administratorowi

7.2.2. Wykopy — metodyka wykonywanych robét.

Wykopy pod wykonanie rob6t nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byt

zapewniony odplyw wéd opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopoéw nalezy przestrzegac
zasady rozpoczynania rob6t od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna
odptywu lub doptywu do pompy. Rozpoczecie robét w innej kolejnosci moze by¢ stosowane tylko w
korzystnych warunkach wodno-gruntowych.
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Wykopy powinny byé wykonywane w mozliwie najkrotszym czasie oraz w takim okresie, aby po
ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania projektowanych umocnien dna i skarp,
urzadzen i budowli.

Metody wykonania robét — wykopy (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu, uzgodnien lub ewentualnych kolizji.
Roboty nalezy wykonywaé w 100% recznie na odcinkach kolizji lub zblizen do konstrukcji budowli, ktdre
sg przedmiotem remontu.

W przypadku wykorzystywania do wykonania wykopéw sprzgtu mechanicznego, wykop powinien
by¢ wykonany mechanicznie do rzednej ok. 20 cm powyzej projektowanej glebokosci. Pozostale 20 cm
gruntu (dokop) nalezy usuwaé recznie na krétko przed ukladaniem umocnien lub ulozeniem podsypki.
Nalezy jednak pamietaé, iz uzupelianie wykopdéw po koparce (dokop) w gruntach o rozluznionej
strukturze nalezy wykonywa¢ z odpowiednim opéznieniem, umozliwiajagcym odciek wody i obniZenie si¢
poziomu wody przy wykopie.

7.2.3. Profilowanie przekroju wykopu.

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza obszar robét ziemnych i wywieZ¢ na tymczasowe skiadowiska, 2
pas terenu wzdiuz wykopu powinien by¢ oczyszczony

-z profilowanej powierzchni skarp nalezy usuna¢ wszystkie kamienie wigksze niz 50 mm

- lokalne przeglebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstale w wyniku przekopania, lub po
usunigciu np. glazéw lub innych starych budowli, zaleca si¢ uzupelni¢ gruntem mineralnym,
piaszczystym, piaszczysto-gliniastym

- niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przeglebien lub sztucznego nadsypywania skarp gruntow
zbrylonych, zmarznigtych, rozpylonych lub bedgcych w stanie ptynnym

- zasypke w przeglebieniach nalezy wykonywaé warstwami poziomymi o grubosci do 20 cm i starannie
zageszcezac

- na odcinkach, gdzie trasa wykop6w przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejgcego wykopu
przekraczaja wymiary projektowane, sposob wyprofilowania sztucznych skarp nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem nadzoru

- krawedzie przeciecia si¢ skarp rowu powinny by¢ tagodnie wyokraglone.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawcg.

Odspojone grunty przydatne do pozniejszego wykorzystania powinny by¢ bezposrednio
wbudowane lub przewiezione na odklad. O ile Inspektor nadzoru dopusci czasowe skladowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

7.2.4. Wykonywanie wykopéw w gruntach nawodnionych.

Przed rozpoczeciem robot w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych wodg
nalezy:
- sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalaja na rozpoczgeie robot przy uzyciu
przewidywanego sprz¢tu mechanicznego
- sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwo$¢ ograniczenia doptywu wody na teren
budowy.
Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odpltyw wod z wykopu.
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W trakcie realizacji rob6t nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan odwodnienia wykopow, gdyz
wody z wykopéw odprowadzane beda grawitacyjnie. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore
umozliwia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.

W szczegdlnie trudnych warunkach wodno-gruntowych, dla ulatwienia pracy sprzgtu
mechanicznego zaleca si¢ dorazne obnizanie poziomu wody gruntowej przez wykonanie reczne, Z
kilkudniowym wyprzedzeniem, waskiej kinety — bruzdy, po trasie projektowanego wykopu.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z doléw fundamentowych. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dugotrwala nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze
strony Zamawiajacego.

7.2.5. Skladowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu.

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do wywiezienia lub pézniejszego wykorzystania przy
zasypywaniu wykopéw, moze by¢ czasowo skiadany po jednej lub po obu stronach wykopu. Miejsce oraz
sposob sktadowania i rozplantowania urobku, o ile w dokumentacji nie zostaly okreslone, nalezy ustala¢
bezposredmo w terenie, uwzgledniajgc nastgpujace warunki:

uksztaltowanie terenu
- rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu
- mozliwos$¢ dojazdu i pracy przewidywanego sprzgtu
- ilo$¢ urobku na 1 m wykopu.

Grunt nalezy sktadowaé w taki sposdb, aby nie nastgpilo obsuwanie si¢ urobku do wykonanego
wykopu. Skladowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz w strefie klina naturalnego odiamu gruntu,
jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane. Przy dokonaniu odkiadu urobku tylko po jednej stronie wykopu,
odlegtosé odkladu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m od krawedzi klina naturalnego odtamu gruntu.

Rozplantowanie urobku nalezy wykona¢ w mozliwie krotkim czasie po wykonaniu wykopéw i
rob6t technologicznych, aby mozna bylo jak najszybciej zagospodarowa¢ pas terenu. Opéznienie
rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odkladzie jest zmarznigty, nadmiernie uwilgotniony lub
zbrylony. Powierzchnia po rozplantowaniu powinna by¢ wyréwnana oraz wyprofilowana z odpowiednimi
spadkami uniemozliwiajacymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki terenowe uniemozliwiaja
odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykona¢ bruzdy utatwiajgce sptyw wody powierzchniowej.

Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkladzie, na dluzszy okres lub na stale, moze mieé¢
miejsce tylko w szczegdlnych przypadkach, np. gdy przewiduje si¢ dalsze wykorzystanie ziemi z odkiadu
lub warunki terenowe uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku. W takich
przypadkach ziemie w odkladzie nalezy wyprofilowa¢ w regularne pryzmy. Co kilkadziesigt metréw lub
gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkéw terenowych, w uformowanych pryzmach, nalezy pozostawi¢
przerwy dla umozliwienia splywu wod powierzchniowych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia Is=0,97. Jezeli grunty rodzime w
wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskazZnika zaggszczenia, to przed ulozeniem
konstrukcji umocnien nalezy je dogegsci¢ do podanych wartosci Is.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje
Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
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7.2.6. Formowanie skarp.

Nie nadajg si¢ do wbudowania w skarpy grunty posiadajace zanieczyszczenia (odpadki, gruz, czgsci
roélinne, karcze drzew itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarznigte. Nie
nadajg sie réwniez do wbudowania, bez zastosowania specjalnych srodkéw lub zabiegéw, grunty:

- zawartos$ci czesci organicznych wigkszej niz 3%

- zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 30%

- zawartoSci gipsu i soli rozpuszczalnych wigkszej niz 5%
- spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym
- skazone chemicznie.

Podczas opad6w atmosferycznych formowanie skarp z gruntéw spoistych powinno by¢ przerwane.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nast¢pnej warstwy gruntu.

7.2.7. Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych.

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly, aby nie przemarzal. W przypadkach
dhluzszych przerw (ponad 2 godziny) odsloniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte np. matami
stomianymi lub pozostawiong warstwg gruntu spulchnionego (nasypanego). Wyréwnywanie skarp i dna
mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich. W gruntach spoistych nie powinno by¢
wykonywane. W okresie mrozéw mozna wykonywa¢ formowanie skarp tylko z gruntéw sypkich za zgoda
Projektanta i Inspektora nadzoru z zachowaniem nastgpujacych warunkéw:

- niedopuszczalne jest wykonywanie formowania skarp na zamarznigtym podiozu

- grunt uzywany do formowania skarp nie moze zawiera¢ lodu lub sniegu

- niedozwolone jest stosowanie do formowania skarp gruntu zamarznigtego

- w przypadku przerwy w prowadzeniu robot warstwe goma nalezy zabezpieczy¢ przez przykrycie ok.
0,5 m warstwg luzno ulozonego gruntu.

7.2.8. Roboty ziemne w okresie mrozoéw.

W przypadku wystapienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka) nalezy:
a) wstrzymaé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenistwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi
b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez ulozenie geowlokniny i nasypanie okolo 0,5 m warstwy pospoétki lub drobnego zwiru)
¢) zawiadomic¢ Inspektora nadzoru oraz Projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociggi, niewypaly itp. nalezy:
a) niezwlocznie przerwa¢ prowadzenie robot
b) zawiadomi¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze
c¢) zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Zamawiajacego
d) zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dostgpem ludzi i zwierzat.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze poglebianie
wykopow poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.
Wznowienie rob6t na odcinku, na ktéorym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda wiasciwych stuzb i
Inspektora nadzoru i powinny by¢ one przeprowadzone wedhug ich wskazéwek.
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7.2.9. Wbudowywanie i zageszczanie nasypow.

Nasypy powinny by¢ wykonywane poziomymi warstwami, kolejno zageszczonymi. W przypadku,
gdy poziom wody gruntowej lub stan podloza uniemozliwiaja wjazd srodkéw transportowych i ukladanie
poziomych warstw, dopuszcza si¢ wykonywanie dolnej czgéci nasypu, do wysokosci 0,5 m ponad poziom
wody gruntowej, przez spychanie gruntu z czola, a nastgpnie zaggszczaé sprzgtem zaggszczajgcym.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien
posiadaé wilgotno$é naturalng w, zblizong do optymalnej wop, okreslonej wedlug normalnej metody
Proctora. Zaleca sig¢, aby:

- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospélek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byla w
granicach w, = Wop £2%

- dla pospélek, zwiréw i rumoszy gliniastych wy > 0,7 Wop, przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy
od rodzaju maszyn zage¢szczajacych

- dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé¢ mozliwie duza
iloscig wody.

W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej, przed
wbudowaniem nalezy go przesuszyé na odkladzie. Przy wilgotnosciach niewiele przekraczajgcych
dopuszczalne (do 2%), grunt mozna wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zaggszczonym do
czasu obnizenia wilgotnosci. Jesli grunt posiada wilgotno§¢ naturalng nizsza od dopuszczalnej nalezy go
nawilzy¢ przez polewanie woda.

7.3. Umocnienia i ubezpieczenia.

7.3.1. Narzut kamienny.

Rodzaj materiatu oraz parametry narzutu kamiennego zgodne z dokumentacjg. Przy wykonywaniu

narzutu kamiennego luzem nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- narzut nalezy ukladaé lub zrzuca¢ z malej wysokosci tak, aby nie nastgpowata naturalna niekorzystna
segregacja materialu

- narzut z materialu réznofrakcyjnego nalezy ukiadaé, aby w dolnej (nizszej) czgSci znajdowal sig
material drobniejszy, a w gbémej grubszy

- po wykonaniu narzutu kamiennego gérng powierzchni¢ nalezy rgcznie wyréwnaé¢ do projektowanych
rzadnych dna i projektowanego nachylenia skarp

- wolne przestrzenie pomigdzy kamieniem nalezy zapiaszczy¢ (wypelni¢ pospétka lub gruntem
rodzimym), polewajgc obficie wodg lecz nie dopuszczajgc do uniesienia przez wodg drobniejszych
frakcji pospoiki

- zapiaszczenie nalezy zakonczy¢ z chwilg pelnego wypelnienia wolnych przestrzeni kamienia
lamanego.

- powyzej zwierciadta wody w zbiorniku, narzut kamienny nalezy zahumusowa¢ a powierzchnie skarp i
poboczy oraz pasa robot obsia¢ mieszanka traw.

7.3.2. Humusowanie i obsiew.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna byé wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W
przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:

- frakcja ilasta (d < 0,002mm) -12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) -20-30%
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- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm)  -45-70%

- zawarto$¢ fosforu (P,0Os) - > 20mg/m’
- zawartos¢ potasu (K,0) - > 30mg/m’
- kwasowos¢ pH -25,5

Rodzaje nasion traw i ilosci powinny byé zgodne z norma PN-65023. Do obsiewu skarp cieku nie
uzywa sie jednego rodzaju gatunku trawy, lecz dobiera¢ nalezy odpowiednie mieszanki traw w celu
stworzenia takiego porostu, ktéry stworzytby mocna ochronng warstwe korzeniows. Gatunki traw musza
zapewnia¢ Zywotnos¢ wieloletnig. Odpowiednia mieszanka powinna zawiera¢ ok. 60% traw niskich i ok.
40% traw wysokich. Na 1 ha nalezy wysia¢ od 50 do 100 kg nasion w zaleznosci od rodzaju gleb. Obsiew
skarp powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rob6t ziemnych i wykonaniu umocnien. W celu
uzyskania dobrego zadarnienia skarp zaleca si¢ wykonywanie obsiewu w okresie wegetacyjnym, podczas
sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, zapewniajagcych odpowiednia wilgotnos¢ gleby i dobre
wschody traw (opad, temperatura). Najlepszym zatem okresem do wykonania obsiewu jest okres wiosenny
— kwiecieni, maj. Przy optymalnych warunkach atmosferycznych moze to by¢ rowniez koniec m-ca marca.
Przy wykonaniu umocnienia za pomocg obsiewu w okresie posusznym oraz na gruntach o niskiej
wilgotnosci zaleca si¢ konieczno$¢ zwilzania skarp. Przed wysianiem mieszanki traw, powierzchnie skarp
nalezy odpowiednio przygotowaé poprzez pokrycie ich ziemig urodzajng — humusem, warstwa o grubosci
zgodng z dokumentacjg — 5 cm. Poniewaz warstwa ziemi urodzajnej niezwigzana z gruntem rodzimym
moglaby si¢ zsuwaé w dél, to przed przystapieniem do humusowania nalezy w skarpach wykopa¢ poziomo
na skarpie (poprzecznie do nachylenia skarp) w odstepach 1 m trojkatne rowki o szerokosci i glgbokosci
okolo 20 cm. Humusowanie mozna prowadzi¢ rgcznie lub mechanicznie za pomocg wyrzutnika
(obsypywacza) do humusu, Humusowania nie mozna wykonywa¢ podczas silniejszego wiatru, ze wzgledu
na nierdwny rozrzut na skarpie wskutek znoszenia go przez wiatr. Ziemia urodzajna powinna si¢ najpierw
uleze¢, nastepnie przed obsiewem trzeba powierzchni¢ wyréwnaé i przywatowa¢ (uklepac), a przed
wysiewem nasion zruszy¢ grabiami. Wysianie mieszanki traw odbywa sig r¢cznie. Poniewaz nasiona traw
sa male i lekkie, mozna je mieszaé objetosciowo z podwdjng warstwg trocin lub z drobnym piaskiem. Po
wysianiu nasion powierzchnie gleby nalezy ponownie lekko zgrabi¢ i dobrze uklepa¢. W okresach
posusznych powierzchnie obsiane zwilza¢ woda. Utrzymanie umocnienia trawiastego wymaga stalej jego
pielegnacji, nawozenia i nawadniania.

7.3.3. Kamien do mur6w i stabilizacji osuwisk.

Kamien sortowany przeznaczony do robét hydrotechnicznych i umocniefi wodnych.

Frakcje kamienia:

e grubosé 63 — 130 mm, kamien sortowany o uziarnieniu grubym kat. CP 99/10

o grubosé¢ 130 — 200 mm, kamien sortowany o uziarnieniu grubym kat. CP 907150

o grubos¢ 130 — 350 mm, kamien sortowany o uziarnieniu grubym kat. CP 9o/150
 grubosé 100 — 400 mm, kamiefi sortowany o uziarnieniu lekkim kat. LMB 130/500

o MURAK, kamien sortowany o uziarnieniu lekkim kat. LMB 130/500

e grubosé 100 — 500 mm, kamieni sortowany o uziarnieniu cigzkim kat. LMB 5002000
o grubos¢ 500 — 1000 mm, kamiefi sortowany o uziarnieniu cigzkim kat. LMB 50012000
o grubos¢ powyzej 1000 — glazy, kamien wybierany

Kamiefi tamany sortowany moze by¢ wykorzystywany do prac ziemnych takich jak:
o stabilizacja osuwisk i zboczy
¢ wzmacnianie skarp
o stabilizacja i wzmacnianie nasypow.
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frakCJa 100-400mm

frakcja 100-500 mm

33



BSiP ,, Hydromel " Legnica projekt wykonawczy

,,Remont zabudowy regulacyjnej potoku Jaworzyna w m. Jugowice, gm. Walim” - dokumentacja remontowa

-A‘ | : -
frakcja 500-1000 mm

" frakcja 500-1000 mm

7.4. Budowle i urzgdzenia.
7.4.1. Beton.

Poszczegolne elementy konstrukcyjne nalezy wykonywaé z betonu klasy co najmniej C30/37 wg PN-
EN 206-1. Podtoza pod elementy dokowe, elementy konstrukcyjne, nalezy wykona¢ z betonu klasy, co najmniej
C12/15 wg PN-EN 206-1. Beton musi spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

- nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 4%
- przepuszczalnos¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W8
- odporno$¢ na dzialanie mrozu — stopiefi mrozoodpornosci co najmniej F150.

Kruszywo stosowane do wyrobéw betonowych elementéw konstrukcyjnych winno spetnia¢ wymagania
normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonéw C25/30 i wyzszych. Do w/w betonéw stosowa¢ nalezy kruszywa
drobne — piaski oraz kruszywa grube — Zzwiry, grysy granitowe lub bazaltowe o maks. wymiarze ziarna do
16 mm. Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcyjnych winien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-19701. Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wylacznie cement portlandzki bez
dodatkéw. Do betonéw klasy C30/37 — cement klasy 42,5.

Woda do betonu powinna by¢ czysta, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych
i innych substancji szkodliwych, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 - Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociaggowa wode pitng. Woda pochodzaca z watpliwych zroédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania na zgodno$¢ z podana norma.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy przystapi¢ do przygotowania podloza pod elementy
konstrukcyjne. Eawy fundamentowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg i wskazéwkami
Inspektora nadzoru. Fundamenty powinny by¢ wykonane z betonu klasy, co najmniej C12/15 wg PN-EN 206-1
(B-10 odpowiadajacego wymaganiom PN-88/B-06250) na warstwie podsypki wykonanej z pospéiki, piasku lub
Zwiru.
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Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i
pozioméw oraz zgodno$é wymiaréw z rysunkami. Deskowanie elementéw konstrukcyjnych wykonywanych na
mokro nalezy wykonywaé wg PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i BN-73/9081-02 dla deskowar
stalowych. Deskowanie powinno byé wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i powinno zapewni¢
sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczerstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w
spos6b umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. W przypadku betonowania w wykopach bez szalunku
wymagana jest zgoda Inspektora Nadzoru. Przed wypelnieniem mieszanka betonowa deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek mieszanki i mozliwos¢ znieksztalceri lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane, przed wypelnieniem ich mieszankg betonowa powinny
by¢ obficie zlewane woda. Deskowania ustawiaé w taki sposob aby docelowo beton speinial warunki
tolerancji co do ksztaltu, potozenia i wymiaréw. Nalezy dopasowywaé polaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich
wodoszczelnosé. Ilosé potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum. Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych
zewnetrznych naroznikach $cian i plyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25 mm tasmg stalows. Wszelkiego
rodzaju otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia nalezy ksztattowaé zgodnie z dokumentacjg. Deskowania
powinny pozostaé na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przeniesé
obciazenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Prowadnice do zamknigé
szandorowych wraz z kotwami nalezy ustawié¢ jednocze$nie z deskowaniem, przygotowujgc je do
zabetonowania.

Mieszanke betonowa dla betonowych elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ zgodnie wg normy
PN-EN 206-1. Klasa betonu dla elementow konstrukcyjnych — C30/37. Minimalna ilos¢ cementu w mieszance
zageszczanej mechanicznie dla w/w klasy betonu — 320 kg/m’. Najwicksza ilo$¢ cementu nie powinna
przekracza¢ 400 kg/m’. Dopuszcza sie przekroczenie tej ilosci o maks. 10% w uzasadnionych przypadkach za
zgoda Inspektora nadzoru. Ilosci sktadnikéw mieszanki betonowej i ich dozowanie zgodne z PN-EN 206-1.
Najwieksza dopuszczalna warto$é stosunku W/C wynosi 0,55. Tolerancja doktadnosci dozowania sktadnikéw
nie powinna przekraczaé granic podanych powyzej dla kazdej objgtosci betonu réwnej Im’®. Cement, kruszywa
oraz dodatki proszkowe nalezy dozowaé masowo; dopuszcza si¢ stosowanie innych metod dozowania, pod
warunkiem zachowania tolerancji doktadnosci dozowania i udokumentowania tego faktu. Woda, kruszywa
lekkie, domieszki oraz ciekle dodatki moga by¢ dozowane masowo lub objgtosciowo.

Przed rozpoczeciem uktadania mieszanki betonowej powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie:

- wymiary geometryczne

- poprawno$¢ wykonania deskowar

- zgodno$¢ z projektem ulozonego zbrojenia oraz jego statecznosc

- przygotowanie do betonowania powierzchni podioza

- wykonanie na deskowaniu oznaczenia gérnego poziomu betonowania
- gotowos¢ i sprawnosé sprzetu oraz urzadzer do betonowania

- usunigcie wszelkich zanieczyszczen podtoza

- zwilzenie podloza.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu i
rdzy. Powierzchnie deskowan powtarzalnych powinny by¢é powleczone $rodkami zmniejszajacymi
przyczepnosé betonu do deskowania. Deskowania jednorazowe nalezy przed betonowaniem zmoczy¢ woda.
Wymagania dotyczace sposobu ukladania mieszanki betonowej, zaggszczania betonu, pielggnacji i
wykonczenia powierzchni zgodny z PN-B-06251. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,80 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m). Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi. Przerwy w
betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia
betonu stwardnialego ze ,,$wiezym’’ poprzez: usuniecie z powierzchni betonu luznych okruchdéw oraz warstwy
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w
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ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej
niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Nalezy poczyni¢ wszelkie starania, aby
poszczegolne elementy konstrukcyjne wykonywane byly monolitycznie — bez wyzej wymienionych przerw.
Betonowanie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz +5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, dodatku odpowiednich domieszek chemicznych oraz zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata cieplta w czasie co najmniej 7 dni. Beton zaggszcza¢ wibratorami do
betonu pracujacych z minimalng czgstotliwoscig 8000 o\min i odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji
amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé si¢ co najmniej 3 gotowe
do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spefniaé zatozenia PN-B-06251.
Wymagania dotyczace sposobu pielegnacji betonu zgodne z PN-B-06251. Bezposrednio po zakonczeniu
ukladania mieszanki betonowej zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i inng woda. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. Dopuszcza si¢ inne rodzaje
pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez
beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-B-06251.
Pielegnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie cigglej wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba, materiatami cementowymi
lub innymi materiatami wykoriczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do pielggnacji betonu
upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwick
watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywaé tylko wody. Przez caly czas gdy beton podlega pielggnacii,
deskowania $cian powinny pozostawa¢ na miejscu, w celu zmnigjszenia odptywu wody i wysychania betonu.
Srodek do pielegnacii betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po usunigciu deskowai.
Powierzchnie eksponowane powinny byé caly czas zraszane. W trakcie pielggnacji betonu w piytach i wiericach
nalezy:
- chroni¢ powierzchnig przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw

wehnianych utrzymywanych w cigglej wilgotnosci
- przykrywaé 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywa¢ w wilgotnosci
- stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig
- jesli dodatkowe wykoriczenie plyt nie bedzie wykluczato obecnosci Srodka, stosowa¢ $rodek pielggnacyjny;

wykonawca bgdzie odpowiedzialny za zgodnosé zastosowanych $rodkéw z materiatami uszczelniajgcymi

lub innymi, ktére bedg stosowane w przysziosci.

7.4.2. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcyjnych powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-H-93215. Gatunek, klasa i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacja. Nie dopuszcza sig
zamiennego uzycia innych stali bez zgody Inspektora nadzoru. Prety zbrojenia przed uzyciem ich do zbrojenia
konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu, blota. Niedopuszczalne jest stosowanie
pretéw zanieczyszczonych thuszczami i farbami. Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana w
sposob izolowany od podioza gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniami i
zanieczyszczeniem. Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonywa¢ wg PN-B-06251 zgodnie z
dokumentacja. Zbrojenie powinno by¢é wykonane w zbrojarni stalej lub poligonowej. Spos6b wykonania
szkieletu musi zapewnié niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do
tego celu zaleca si¢ taczenie wezléw na przecigeiu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o Srednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowanie spawania. Zbrojenie musi zachowac
dokiadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podkiadki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materialéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkiadek z pretow
stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Prety
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zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opalié lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszcz. Stal narazong na choéby chwilowy kontakt ze stong wodg zmy¢ woda stodka. Stal
pokryta luszczaca sie¢ rdza czyscié szczotkami drucianymi re¢cznie lub mechanicznie lub tez poddac
piaskowaniu. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ Srednice pretow. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieptej wody. Prety ucina si¢ z dokladnosciag do 1 cm. Cigcia dokonuje si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sig cigcie palnikiem acetylenowym. Nalezy ucinaé prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie 0
wydluzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgigé. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgigcia pretow
$rednicy d < 12mm. Prety o érednicy d> 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgigciem w obrebie haka powinna byé
mniejsza niz 5 d dla stali klasy A-0 i A-L.

8. WYKAZ PRZEPISOW DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY.

Roboty powinny byé prowadzone w sposob bezpieczny dla Zzycia i zdrowia pracownikéw, przy
zachowaniu nastgpujacych przepiséw:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1666
z p6ézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu niektérych prac z zakresu gospodarki lesnej (Dz. U. Nr 161 poz. 1141
z2006r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r. z pézn. zm.)

- Zarzadzenie nr 78 Prezesa Rady Ministréw z dnia 25 wrzesnia 1974 r. w sprawie zglaszania
zabezpieczenia i unieszkodliwiania materiatow wybuchowych i innych przedmiotéw niebezpiecznych
(MP, Nr 34, poz. 202)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288 z 1996 1.)

- inne zwigzane z wykonywanymi robotami.

Przy wykonywaniu rodzajoéw rob6t, ktorych nie dotycza powyzsze przepisy w celu bezpiecznego
ich prowadzenia powinny by¢ stosowane przepisy szczegélowe, normy i instrukcje. Bezpieczne
eksploatowanie sprzetu mechanicznego i urzadzen pomocniczych nalezy prowadzi¢ wg instrukeji i
wymagan okreslonych przez producenta.
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II. CZESC TABELARYCZNA.
PODZIAE ROBOT Z UWAGI NA PILNOSC REALIZACJI
tabela nr 1
Lp. Opis irl:ll:ztlizacja Robolg'l::rdm Roboty pilne Rob;itl);l;nalo UWAGI
km km km
1 2 3 4 5 6
zabudowa dna koryta

1. | ujscie do Bystrzycy - - 0+000 do 0022 konserwacja

2. | brzeg prawy 0+026 do 0+116 - - erozja dna pod murem

3. | brzeg lewy - - 0+026 do 0+116 konserwacja

4. | brzeg prawy i lewy 0+222 do 0+440 - - erozja dna pod murami

5. | brzeg prawy i lewy - - 0+440 do 04610 zarosnigeie koryta

6. |brzeg lewy - 0+610 do 0+635 - erozja dna pod murem

7. | koryto - - 0+635 do 0+740 | konserwacja/udroznienie koryta
8. | brzeg prawy i lewy 0+740 do 0+835 - - erozja dna pod murami

9. |koryto - - 0+835 do 0+960 | konserwacja/udroznienie koryta
10. | brzeg prawy 0+960 do 1+140 - - erozja dna pod murem

11. |koryto - - 1+140 do 14205 | konserwacje/udroznienie koryta
12. | brzeg prawy i lewy 14205 do 1+520 - - erozja dna pod murami

13. | koryto - - 1+520 do 1+615 | konserwacja/udroznienie koryta
14. | brzeg lewy 1+6135 do 1+735 - - erozja dna pod murami

15. | koryto - - 14735 do 1+825 | konserwacja/udroznienic koryta
16. | brzeg prawy i lewy 143825 do 1+920 - - crozja dna pod murami

17. | koryto - - 14920 do 2+390 | konserwacja/udroinienie koryta
18. | brzeg prawy i lewy 2+390 do 2+610 - - erozja dna pod murami

mury

19. | mur prawy 0+040 do 0+060 - - mur podmyty
20. | mur prawy - 0+026 do 0+116 - ““‘;Z*;’ifﬁfw‘::l{;kéw
21. | mur prawy 0+210 do 0+215 - - odbudowa zakonczenia muru
22. | mur prawy . 0+215 do 0+300 . “z“‘;"s{;‘i?;‘i‘zv‘;mkéw
23. | murlewy 0+225 do 0+235 - - odbudowa zakoficzenia muru
24. | mur lewy : 0+235 do 0+300 . ““g:’;;?ﬁi;‘;‘:l{g‘éw
25. | mur prawy i lewy 0+300 do 0+440 - - odﬁ;ﬂgjvl?:pzﬁg;l:;?:ie
26. | mur lewy : - 0+610 do 0+650 “Z“pemi‘;"si;o‘;‘:)"’;‘g:i ubytkow
27. | mur prawy i lewy - - 0+750 do 0+885 Odssjtig\il?gpz?zgﬁ?:ie
28. | mur prawy : ; 0+960 do 1+068 uzuli)es];l)lci)?r‘llci)cvv:?l)i'ct:kéw
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1 2 3 4 5 6
29. | mur prawy 1+068 do 1+080 - odbudowa_ b ek zabudowa
przebicia za murem
30. | mur prawy : . 1+080 do 1+140 uzupetnienie ubytkéw
i spoinowanie
. i _ uzupekienie ubytk6w
31. | mur prawy i lewy 1+205 do 1+520 i spoinowanie
32. | mur prawy - - 1+615 do 1+735 uzup etpu_:me ubytkéw
i s'i.:mowamc
- ) - uzupethienie ubytkéw
33. | mur prawy i lewy 1+800 do 1+840 i spoinowanie
zabudowa przebicia za murem
34. | mur prawy i lewy - 2+390 do 24610 - w km 2+550 uzupelnienie
ubytkéw i spoinowanie
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ROBOTY ZIEMNE
tabela nr 2
Roboty ziemne
Lp. Wyszczegélnienie wykopy nasypy wywoz urobku zageszczenia
m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6
1. roboty ziemne podstawowe 1004,2 267,0 1004,2 267,0
Razem 1004,2 267,0 1004,2 267,0
UBEZPIECZENIA I UMOCNIENIA
tabela nr 3
oA iy kolmatowanie humusowanie obsiew
Lp. Wyszczegblnienie narzuty kam. narzutéw skarp skarp
urzgdzei
m3 m3 m3 m2
i 2 3 4 3 [
. | koryto potoku 17519 64,8 9,0 90,0
Razem 17519 64,8 9,0 90,0
BUDOWLE I URZADZENIA
tabela nr 4
.. okladziny i 8 oczyszczenie spoinowanie
Lp. Wyszczegblnienie Kamienne mieszanki bet. muréw Murew
urzgdzeri
m3 m3 m2 m2
1 2 3 4 5 6
1. | koryto potoku 829 974 1127,0 1149.6
Razem 82,9 974 11270 1149,6
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