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w m. Cisownica, gm. Goleszow, pow. cieszyriski, woj. Slaskie
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OKREGOWA Rakownia, dnia. 23.08.2022 r.

IZBA
INZYNIEROW /
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-HP-0054-341/2014 Poznar, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnja 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: DzU. 22013 r. poz. 932 z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 13 ust 10 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, %e zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego 012z po zozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Krzysztof Malolepszy

magister inzynicr
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 07 listopada 1986 r. w Lasku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0236/POOH/14

do projektowania bez ograniczef
w specjalnoéei inZzynicryjnej hydrotechnicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzymerdw Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.
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Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeristwa zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300
w m. Cisownica, gm. Goleszéw, pow. cieszyfski, woj. Slaskie

Na podstawie art.12 usi.l pkt 1 i 5 ustawy Prawe budowlane Pan Bartosz Krzysztof

Matolepszy jest upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej hydrotechnicznej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust.10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego w zakresie morskich
budowli  hydrotechnicznych ~ oraz  budowli  hydrotechnicznych  tymczasowych
i stalych, w rozumicniu przepisow w sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisdéw w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich

usytuowanie.

Niniejsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektéw budowlanych w zakresie
urzadzen melioracji wodnych podstawowych w rozumieniu przepiséw prawa wodnego.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnicnia budowlanc do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnogci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
Pan Bartosz Krzysztof Matolepszy
61-608 Poznan, ul. Bratumity 2/46

2.0kregowa Rada Izby

3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczefistwa zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300
w m. Cisownica, gm. Golesz6w, pow. cieszyriski, woj. Slaskie

» ® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TNX-KYW-16N *

Pan Bartosz Krzysztof Matolepszy o numerze ewidencyjnym WKP/BH/0131/15

adres zamieszkania ul. Zigby 8, 62-095 Rakownia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-14 roku przez:

Jeray Stroriskl, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem clektronlcznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu sq
réwnowazne pad led kutkéw prawnyeh dab opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryflkacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae slg z blurem whadclwe| Okregowej lzby inzynieréw
Budownictwa.
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Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczenistwa zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300
w m. Cisownica, gm. Goleszow, pow. cieszyfiski, woj, Slaskie
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Zalaczniki:

1. Kopia mapy ewidencyjnej
2. Kopia uproszczonych wypiséw z rejestru gruntéw
3. Licencja do mapy ewidencyjnej

Zalgczniki:

1. Mapa pogladowa w skali 1:10 000

2. Rysunki ogdlne inwentaryzacyjne zapory nr 01 w km 0+430 potoku Ciséwka w skali 1:50
3. Profil podtuzny potoku Ciséwka w rejonie zapory w skali 1:100/1000

4. Przekroje poprzeczne Potoku Cisdwka w rejonie zapory w skali 1:100/100
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Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeristwa zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300
w m. Cisownica, gm. Goleszéw, pow. cieszyfiski, waj. Slaskie

1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania opracowania jest umowa nr GL.ROZ.2810.12.6.2022.MPS z dnia
27.06.2022 r. migdzy Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, 00-848
Warszawa, ul. Zelazna 59A — Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, a firmg HYDROAGROMEIL Bartosz Malolepszy,
Rakownia ul. Zigby 8, 62-095 Murowana Go$lina.

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczenstwa zapory
przeciwrumowiskowej zlokalizowanej w km 04300 potoku Rzeczyca na dziatkach
ewidencyjnych nr 1656/4, 1953/5 obrgb ewidencyjny 0003 Cisownica, w m. Cisownica, gm.
Goleszoéw, pow. cieszynski, woj. §laskie.

Celem oceny jest mozliwos¢ weze$niejszego wykrycia niekorzystnych zjawisk ktore
spowodowa¢ moga wystapienie katastrofy w przypadku uszkodzed budowli oraz
ewentualne zaplanowanie rob6t remontowych i konserwacyjnych. Wykonanie oceny jest
obowigzkiem ustawowym okreslonym w ustawie Prawo budowlane, ktére zgodnie z art, 61
162, zobowigzuje wlasciciela obiektu budowlanego do utrzymania obiektéw budowlanych i
poddawania ich kontrolom stanu technicznego i bezpieczetistwa. Ocena stanu technicznego
i stanu bezpieczenstwa budowli swym zakresem obejmuje:

* oceng faktycznego stanu technicznego budowli,
* ustalenie niekorzystnych zjawisk majacych wplyw na niebezpieczenstwo
pogorszenia stanu technicznego budowli,
* oceng trwatosci zasadniczych elementéw konstrukcyjnych budowli,
e wniosku dotyczace sposobu usuniecia uszkodzen i niekorzystnych zjawisk majacych
wplyw na stan techniczny i bezpieczenstwa budowli,
* zalecenia w zakresie napraw, remont6éw oraz szczeg6lne wskazowki eksploatacyjne,
e obserwacje wizualne oraz pomiary i badania kontrolne.
Na podstawie obserwacji i pomiaréw przeprowadzono analize i zinterpretowano wyniki.
W podsumowaniu wskazano ewentualne dodatkowe badania lub roboty remontowe
zapewniajgce dalsza bezpieczng eksploatacje budowli

3. Opracowujacy oceng
mgr inz. Bartosz Matolepszy nr. ewid. PIIB WOIIB WKP/BH/0131/15
uprawnienia budowlane nr WKP/0236/POOH/14 do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej hydrotechniczne;.

4. Wykorzystane materialy

- Ksigzka obiektu budowlanego — tom I;

- Protokét z kontroli okresowej (piecioletniej) stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia z
dnia 10 maj 2017 roku;

- Protok6t z kontroli okresowej rocznej 24/12/2020 stanu technicznego obiektu
budowlanego hydrotechnicznego z dnia 15.10.2020 roku;

HYDROAGROMEL Bartosz Matolepszy
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62-095 Murowana Goélina

NIP 831-156-14-72 7



Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczenstwa zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300
w m. Cisownica, gm. Goleszow, pow. cieszyfiski, woj. Slaskie

Centralna Baza Danych Geologicznych — Seryjne mapy geologiczne Polski w skali
1:50000, arkusz 1011 Skoczéw M-34-74-D (www.baza.pgi.gov.pl).

5. Podstawowe informacje o obiekcie

Zapora przeciwrumowiskowa objeta ocena, zlokalizowana jest na dziatkach

ewidencyjnych nr 1656/4, 1953/5 obreb ewidencyjny 0003 Cisownica, w m. Cisownica, gm.
Goleszéw, pow. cieszynski, woj. slaskie.

Potozenie za pomocg wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:
X:5509122,48 Y: 6555127,96

W sklad cato$ci zapory wchodza:

Czasza zapory (zbiornik rumowiska powyzej zapory)
korpus zapory ze skrzydetkami,

Parametry techniczne:

Nazwa obiektu — Zapora przeciwrumowiskowa nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300,
Zarzadca obiektu — PGW Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2; Nadzor Wodny w Skoczowie, ul.
Wislana 5, 43-430 Skoczow.
Klasa waznosci budowli hydrotechnicznej — nie okreslono,
Pozwolenie na budowe (organ wydajacy, data, znak decyzji): brak danych
Rok budowy: brak danych
Pozwolenie na uzytkowanie (organ wydajacy, data, znak decyzji): brak danych
Pozwolenie wodnoprawne (organ wydajacy, data, znak decyzji, data obowigzywania):
brak danych
Data przekazania do eksploatacji: brak danych
Data ostatniego remontu: brak danych
Data ostatniej przebudowy: brak danych.
Kroétki opis budowli wraz z parametrami:
¢ Typ budowli — zapora przeciwrumowiskowa (betnowo-kamienna), z przelewem
w ksztalcie trapezu z wypadem zerdziowym;
¢ Podstawowa funkcja obiektu — zabezpieczenie przeciwerozyjne dna rzeki poprzez
zatrzymywanie rumowiska wleczonego (gléwnie rumoszu o frakcji toczyn i
wleczyn)
e Konstrukcja zapory — kamienno-betonowa;
e Szerokos¢ gardia zapory w przelewie = 5,00 m,
e Szerokos¢ gardla w koronie zapory = 6,58 m,
e Dlugosc skrzydet — Lewe = 1,18 m; Prawe = 3,07 m,
e Dlugosé zapory w koronie = 10,83 m,
e  Grubos¢ muru w koronie zapory = 0,65 m,
e Grubos¢ muru w przelewie zapory = 1,00 m,
®  Wysokos¢ korpusu zapory = 1,89 m wg. pomiaréw,
e  Wysokos$¢ gardta zapory = 1,45 m wg. pomiaréw,
e Wysokos¢ zapory = 3,34 m wg. pomiarow,

HYDROAGROMEL Bartosz Matolepszy

Rakownia, ul. Zighy 8

62-095 Murowana Goslina
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Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczenstwa zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300
w m. Cisownica, gm. Goleszow, pow. cieszyriski, woj. Slaskie

® Nachylenie $cian korpusu zapory -4 : 1,

e Wysokos¢ kierownic (ponizej zapory) = 0,90 m,

e Grubos¢ kierownic w koronie = zniszczone,

e Nachylenie §cian kierownic — zniszczone,

e Jlo$¢ otworéw upustowych — brak;

e  Wymiary otworéw upustowych (wys. x szer.) —brak,

e Dlugos¢ wypadu = zniszczony,

o Catkowita dtugo$¢ budowli wraz z umocnieniami na GW (do stopnia powyzej
zapory) —brak;

e Rzedna przelewu — 392,05 m n.p.m.;

® Rzedna niecki przelewu — zniszczona m n.p.m.;

e Rodzaj zamknigé upustow — brak;

e typ umocnien ponizej zapory (niecka wypadowa): zniszczona

e Umocnienie ponizej budowli: zniszczone

6. Ogdlna charakterystyka geologiczna

Ogolnej charakterystyki geologicznej dokonano na podstawie informacji zawartych w
Centralnej Bazie Danych Geologicznych.

W budowie geologicznej analizowanego obszaru biora udzial utwory Jury Gérnej i
Czwartorzgdu.

Jura Goérna reprezentowana jest przez tupki z wkladkami wapieni i margli
cienkotawicowych (tupki cieszynskie dolne) — warstwy cieszynskie dolne. utwory te z
reguly stanowig strefy nasuni¢¢ poszczegdlnych tusek zimbrykowanej jednostki
cieszynskiej. Sa to ciemnoszare, grubotupliwe, niekiedy o tabliczkowej oddzielnosci tupki
ilaste, margliste z cienkotawicowymi piaskowcami wapnistymi. Miejscami w obrebie
tupkow cieszynskich wystepuja pojedyncze przetawicenia tupkéw brunatnych.

Czwartorzed reprezentowany jest przez Gliny, muiki, piaski, zwiry i glazy rzeczne
tarasow skalno-akumulacyjnych zalewowych i nadzalewowych.

Sg to utwory nalezace do jednostki litologiczno-stratygraficznej Plaszczowizny Slaskie;j,
bedacej duzym ogniwem w obrebie fliszowych Karpat Zewngtrznych.

7. Dotychczasowa eksploatacja budowli, w tym protokoly okresowych kontroli (roczne)
dokonywane przez stuzby eksploatacyjne od ostatniej kontroli 5 letniej
Dotychczasowa eksploatacja przedmiotowej zapory w km 0+300 potoku Rzeczyca
polegata na zatrzymywaniu rumowiska, gléwnie rumoszu o frakcji toczyn i wleczyn,
zabezpieczaniu dna rzeki poprzez zmniejszenie jego spadku.
Funkeje projektowe zapory sg petnione przez caly okres dotychczasowej eksploatacii.
Dla obiektu przeprowadzono kontrolg 5-letnig wykonana w dniu 10.05.2017 r. natomiast
do dnia dzisiejszego wykonano réwniez kontrole roczng zakonczona protokotem 24/12/2020
z dnia 15.10.2020r. W ocenie z roku 2020 okreslono stan techniczny obiektu jako
dostateczny natomiast nie okre§lono stanu bezpieczefistwa. Zgodnie z zaleceniami z
ostatniej kontroli rocznej nalezato wykona¢ nastepujace czynnosci:

HYDROAGROMEL Bartosz Matolepszy

Rakownia, ul. Zieby 8

62-095 Murowana Go$lina

NIP 831-156-14-72 9



Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczefistwa zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300
wm. Cisownica, gm. Goleszow, pow. cieszyriski, woj. Slaskie

— Naprawienie murkéw oporowych oraz usuniecie zagrazajacych wrastaniem systeméw
korzeniowych
- Odtworzenie niecki wypadowej
Zalecenia te nie zostaty wykonane.

8. Pozwolenia wodnoprawne oraz ich respektowanie przez stuzby eksploatacyjne

W chwili przeprowadzania aktualnej kontroli obiektu hydrotechnicznego tj. zapory
przeciwrumowiskowej w km 0+300 potoku Rzeczyca, nie przedstawiono obowiazujacego
pozwolenia wodnoprawnego. Nalezy w tym miejscu jednak zaznaczy¢, ze stan techniczny
obiektu pozwala na bezproblemows prace zgodnie z parametrami do jakich zostal
przystosowany po wczesniejszym wykonaniu zalecen wskazanych w niniejszym
opracowaniu oraz protokole z kontroli piecioletniej bedacej zatacznikiem do niniejszego
opracowania.

9. Zakres wykonanych pomiaréw, badan specjalistycznych i prac inwentaryzacyjnych

Zakres wykonanych prac pomiarowych w terenie dostosowany zostat do okreslenia czy
obecny stan techniczny gtéwnych elementéw budowli nie zagraza jego bezpieczefistwu i
pozwala na dalsza jego eksploatacje. W ramach przeprowadzonej w dniu 23.07.2022 r. wizji
terenowej na zaporze przeciwrumowiskowej w km 04300 potoku Rzeczyca wykonane
zostaty:

e Inwentaryzacja zniszczen i uszkodzer budowli — okreslenie faktycznego stanu
poszczegolnych  elementéw  konstrukcji  zapory, stwierdzenie zjawisk
niekorzystnych i niebezpiecznych wraz z dokumentacjg fotograficzna,

* Pomiar sklerometryczne betonéw — nie wykonano z uwagi na brak jednolitych
elementow betonowych ktére mozna by bylo poddaé badaniu. Konstrukcja zapory
wykonana zostata z blokéw kamiennych spoinowanych zaprawg cementowg.

¢ Pomiar geodezyjny — kontrola niwelety posadowienia zapory, pomiar profilu
podiuznego zapory oraz wykonane zostaty przekroje poprzeczne koryta potoku
Rzeczyca wraz z jego profilem podluznym na gornym i dolnym stanowisku
przedmiotowej zapory. Zalaczniki graficzne tj. przekroje koryta cieku oraz jego
profil podtuzny dotaczono do opracowania jako zalgczniki graficzne.

Pomiar pikiet sytuacyjno-wysokosciowych wykonano technikg GPS, metoda RTK. Do
pomiaru wykorzystano odbiornik ruchomy — GPS SATLAB SL-800 SN SA13000864.
Poprawki RTK uzyskiwano w czasie rzeczywistym poprzez sie¢ Internet z Aktywnej Sieci
Geodezyjnej ,,TPI NET PRO”.

W trakcie sondowania dna gérnego i dolnego stanowiska nie wykazano zwigkszonego
zamulenia. Stwierdzono jedynie nagromadzenie si¢ rumoszu wleczonego, czemu tez z
zatozenia ma stuzy¢ przedmiotowy obiekt.

HYDROAGROMEL Bartosz Matolepszy

Rakownia, ul. Zieby 8

62-095 Murowana Goslina

NIP 831-156-14-72 10



Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczenstwa zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300
w m. Cisownica, gm. Goleszow, pow. cieszyriski, woj. Slaskie
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10. Dokumentacja fotograﬁczna zapory przecnwrumownskowej w km 0+300 potoku Rzeczyca
T y

Fot. 1. Gérne stanowisko lewy brzeg.
(fot. Bartosz Malolepszy, 23.07.2022r.)

Fot. 2. Widok od strony gérnej wody
(fot. Bartosz Mafolepszy, 23.07.2022r.)

HYDROAGROMEL Bartosz Matolepszy

Rakownia, ul. Zieby 8

62-095 Murowana Goélina
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Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczerstwa zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300
w m. Cisownica, gm. Goleszow, pow. cieszyfiski, woj. Slaskie
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Fot. 3. Dolne stanowisko. Zniszczona niecka wypadowa i lewobrzezna kierownica.
(fot. Bartosz Mafolepszy, 23.07.2022r.)
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Fot. 4. Zniszczona prawa kierownica.
(fot. Bartosz Mafolepszy, 23.07.2022 r.)

HYDROAGROMEL Bartosz Matolepszy

Rakownia, ul. Zieby 8
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Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeristwa zapory przeciwrumowiskowe nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300
w m. Cisownica, gm. Goleszow, pow. cieszyfiski, woj. Slaskie

Fot. 5. Znaczne podmycie konstrukcji.
(fot. Bartosz Malolepszy, 23.07.2022 )

Fot. 6. Budowla od strony doinej wody
(fot. Bartosz Mafolepszy, 23.07.2022 r)

HYDROAGROMEL Bartosz Matolepszy
Rakownia, ul. Zieby 8

62-095 Murowana Goslina

NIP 831-156-14-72
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Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeristwa zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300
w m. Cisownica, gm. Goleszow, pow. cieszyfiski, woj. Slaskie
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Fot. 7. Lewa kierownica od strony dolnej wody.
(fot. Bartosz Mafolepszy, 23.07.2022 r.)

Fot. 8. Lewa kierownica od strony gérnej wody.
{fot. Bartosz Malolepszy, 23.07.2022 r.)

HYDROAGROMEL Bartosz Matolepszy

Rakownia, ul. Zieby 8
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Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeristwa zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300
w m. Cisownica, gm. Goleszéw, pow. cieszynski, woj. Slaskie

11. Ustalenie klasy obiektu
Zapora przeciwrumowiskowa stanowi budowle poprzeczna na cieku Rzeczyca w km
0+300 w m. Cisownica, jej gléwng funkcja jest powstrzymanie nadmiernego
przemieszczania si¢ rumowiska oraz zmniejszenie spadku podluznego cieku.
Nie okreslono klasy budowli.

12. Wyniki prac terenowych i wykonanych badan wraz z ich interpretacjg
W trakcie prac terenowych, analizy materialéw archiwalnych, dokonanych pomiarow
oraz badan stwierdzono, iz zapora przeciwrumowiskowa na potoku Rzeczyca w km 0+300
Jego biegu wraz z umocnieniami nadaja si¢ do dalszej eksploatacji z uwagami dotyczacymi
wykonania niezbgdnych robét renowacyjnych i uzupetniajgcych na obiekcie.

13. Ocena stanu technicznego
W toku analizy dostgpnych materialéw, przeprowadzonych badan i pomiaréw oraz
posiadanej  wiedzy  technicznej stan  techniczny przedmiotowej  zapory
przeciwrumowiskowej na potoku Rzeczyca w km 0+300 jego biegu oceniam jako STAN
7YY z uwagi na:
e Catkowicie zniszczona plytg niecki wypadowej,
o Calkowite zniszczenie kierownic podpierajacych zbocza,
® Znaczne rozmycie dna ponizej zapory,
e Podmycie konstrukcji (prawa strona) mogace skutkowaé dalszym wymywaniem
gruntu spod budowli w konsekwencji prowadzac do utraty statecznosci:

14. Ocena stanu bezpieczenstwa
Na podstawie oceny stanu technicznego, przeprowadzonych analiz i zgodnie z wlasng
wiedzg inZynierska, stan bezpieczefistwa przedmiotowej zapory przeciwrumowiskowej na
potoku Rzeczyca w km 0+300 jego biegu, oceniam jako MOGACY ZAGRAZAC
BEZPIECZENSTWU.

15. Whioski koncowe
W trakcie wizji terenowej, analizy materialéw archiwalnych, dokonanych pomiaréw oraz
badan stwierdzono, iz zapora przeciwrumowiskowa nr 01 w km 0+300 potoku Rzeczyca
wraz z umocnieniami nie nadajg si¢ do dalszej eksploatacji z uwagami dotyczacymi
wykonania niezbednych robét renowacyjnych i uzupetniajacych na obiekcie.
W ramach prac konserwacyjnych nalezy wykonaé:
- Niezwloczne uzupetnienie/odtworzenie muréw/kierownic;
- Niezwloczne odtworzenie niecki wypadowej;
- Wykonanie umocnien skarp bezposrednio ponizej budowli;
~  Oczyszczenie czaszy zapory (odzwirowanie gérnego stanowiska) z naniesionego
rumoszu skalnego;
- Oczyszezenie konstrukcji kamienno-betonowych z porostéw, mchéw i
roslinnosci;
- Uzupelnienie ubytkéw kamiennych w korpusie zapory;
~ Regulamne koszenie obiektu oraz czyszczenie z nagromadzonych galezi oraz w
razie konieczno$ci rumoszu skalnego;

HYDROAGROMEL Bartosz Matolepszy

Rakownia, ul. Zieby 8

62-095 Murowana Goslina
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Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeristwa zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300
w m. Cisownica, gm. Goleszéw, pow. cieszyfiski, woj, Slaskie

- Usunigcie powalonych drzew z konstrukcji zapory oraz z koryta;
Stwierdzone powyzej nieprawidlowosci oraz naprawy nalezy wykonaé
NIEZWLOCZNIE.

16. Podsumowanie

Po  okresie  wieloletniej eksploatacji, ogdlny stan techniczny  zapory
przeciwrumowiskowej w km 0+300 na potoku Rzeczyca nalezy okreslié jako zty, a jej stan
bezpieczenstwa jako mogacy zagrazaé bezpieczenstwu.

W chwili obecnej budowla nie nadaje si¢ do dalszego funkcjonowania, bez wykonania
pilnych prac naprawczych.

Kolejna ocena stanu technicznego i bezpieczenistwa powinna byé wykonana po uplywie
5-cio letniego okresu eksploatacji obiektu, tj. w roku 2027.

HYDROAGROMEL Bartosz Matolepszy

Rakownia, ul. Zieby 8

62-095 Murowana Goslina

NIP 831-156-14-72 16



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

»Oceny stanu technicznego na terenie dziatania Zarzagdu Zlewni w Katowicach — obszar dziatania
Nadzoru Wodnego w Skoczowie z podziatem na Czeéé 6: Ocena Stanu technicznego oraz kontrola 5-
cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300 w m. Cisownica, gm.

Goleszéw, pow. cieszyriski, woj. $laskie”

Wykonane na podstawie umowy o sygn. GL.ROZ.2810.12.6.2022.MPS z dnia 27.06.2022 r. sktadajace
sig¢ 2 oceny stanu technicznego i bezpieczeristwa budowli oraz protokotu z kontroli okresowej co
najmniej raz na 5 lat potaczonej z kontrolg okresowg co najmniej raz w roku, zostaty opracowane
zgodnie z umowa, obowigzujacymi Polskimi Normami, oraz e zostaty wydane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.
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OSWIADCZENIE

Odwiadczam, ze:

»Oceny stanu technicznego na terenie dziatania Zarzadu Zlewni w Katowicach — obszar dziatania
Nadzoru Wodnego w Skoczowie z podziatem na Czeéé 6: Ocena Stanu technicznego oraz kontrola 5-
cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300 w m. Cisownica, gm.

Goleszéw, pow. cieszyriski, woj. $laskie”

Wykonane na podstawie umowy o sygn. GL.ROZ.2810.12.6.2022.MPS z dnia 27.06.2022 r. pomiary
geodezyjne w przekrojach charakterystycznych zostaly wykonane zgodnie ze standardami
technicznymi pomiaréw sytuacyjnych i wysokoséciowych.

Geodeta
GEODETA UPRAWNIONY

Pawet Stryjak ;
uprawnienia nr 22975 < l \

Pozna#, 25.08.2022 r.



(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : WGU.6621.4606.2022

Jednostka ewidencyjna

Wojewddztwo :
Powiat :

Obreb :

slaskie

cieszynski

© 240307 _

2 GOLESzOwW

0003 CISOWNICA

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 15.07.2022

Jednostka rejestrowa :

G.548

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjn Udziat
ek wiasnosci / wladania
1 TADEUSZ TOMOSZEK Rodzice:KAROL,GERTRUDA Wiasnosé 171
CISOWA 73; 43-440 GOLESZOW msc. CISOWNICA;
e T , Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Numer dziafki Potozenie dziatk Opis uzytku : g Y
“ zenie dzialkd s uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha} wiasnosci
klasyfikac.
1656/4 grunty zadrzewione i Lzr-PsV! 0.1499 [1.2947 BB1C/00031123/2
zakrzewione na
uzytkach rolnych
pastwiska trwate Pslli 0.5075
pastwiska trwate PsVi 0.6373
Id dziatki: 240307_2.0003.1656/4
1663/2 lasy LsV 0.0701 [0.0701 BB1C/00031123/2
ld dziatki: 240307_2.0003.1663/2
Razem powierzchnia dziatek : 1.3648 ha

Stownie :

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier :

Sporzadzit: Dominika Janota

15.07.2022

Strona: 15

jeden ha. trzy tysigce szedéset czterdziesci osiem m. kwadr.




Wojewddztwo : $laskie

Powiat : cieszyrniski
Jednostka ewidencyjna : 240307_2 GOLESZOW
(nazwa organu wydajacego dokument) Obrgb : 0003 CISOWNICA

Nr kancelaryjny : WGU.6621.4606.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 15.07.2022
Jednostka rejestrowa : G.1332

Lp Podmiot ewidencyjny Ch'ar.akter . Udziat
wiasnosci / wladania
1 SKARB PANSTWA Witasnosé 1/1
2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Trwaly zarzad 171
SIENKIEWICZA 2; 44-100 GLIWICE;
A e e Oznaczenie Pow Pow Nr KW lub inn
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku i . i . y
pis uzyt uzytkéwi | usytku | dziatki dokument
konturéw [ha} [ha] wtasnosci
klasyfikac.
1953/5 RZECZYCA grunty pod wodami Wp 1.4189 (1.4189 BB1C/00053584/1
43-440 GOLESZOW msc. powierzchniowymi
CISOWNICA plynacymi
Id dziatki: 240307_2.0003.1953/5
Razem powierzchnia dziatek : 1.4189 ha

Stownie : jeden ha. cztery tysigce sto osiemdziesiat dziewie¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri: 15.07.2022
Sporzadzit: Dominika Janota

15.07.2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 7



Wojewodztwo: $laskie
Mapa ewidencyjna Powiat: cieszynski
Skala 1:1000 Jednostka ewidencyjna: GOLESZOW
Obreb: Cisownica
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ID weryfikacji: 194552-68de9739 (na stronie: https://cieszyn.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 22.08.2022 r. Wniosek: WGU.6642.4968.2022
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw projektowych.



CIESZYN, dnia 22-08-2022 r.
Licencja nr WGU.6642.4968.2022_2403_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje: Starosta Cieszyriski ul. Bobrecka 29, 43 — 400 Cieszyn
2. Licencjobiorca: HYDROAGROMEL Bartosz Matolepszy NIP: 8311561473

Zigby 8

62-095 Rakownia

3. Informacje o materiatach paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:
Nazwa materiatu Identyfikator materiatu Data
paristwowego zasobu panstwowego zasobu . 1
Lp. geodezyjnego i geodezyjnego | wyl‘((cc))nlaima Okreslenie obszaru/oblektu, do ktérego odnos slg licencja
kartograficznego kartograficznego P
1 Mapa ewidencjl gruntow i P.2403.2021.3803 2022-08- | Obszar zamdwienia ograniczony punktami: POLIGON1:
budynkéw w postaci 22 5508996.56,6555058.98, 5509195.56,6555058.98;
rastrowe)| 5509195,56,6555228,98; 56508996.56,6555228.98;
5508996.56,6555058.98

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez Iicencjobiorcg do
wykorzystywania wyszczegétnionych w pkt 3 materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego )
dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnieri okreslonych w pkt 4.

Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczgci.

(podpis organu lub upowaznionej osoby*)
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pézn. zm.) kto wykorzystuje materiaty pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licenci lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej
w wysoko$ci dziesigciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatéw.

) Okreslenle obszaru / oblektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek poedzlatu teryterlalnago kraju lub podzialu kraju dia celéw EGIB {Jednostki ewldencyjne, obreby
ewldencyjne, dziatk ewidency|ne), wykazu godel mapy, wspéirzednych poligonu.
2 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego nalezy wybraé wadiug listy stanowigcej
zatqeznik do wzoru ninlejszej licencjl.
% Licencja wystawiona zgodnle z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnla 17 meja 1989 r. — Prawo geodezyjne | kartograficzne zawlera:
1) niepowtarzalny identyfikator umoliwiajacy weryfikacje autentycznoscl licenc)i:
4c1b0edb6-5048-474c-98(1-032507968020
2) adres strony Intemetowe| umoZliwiajacej przeprowadzenie weryfikacll, o ktérej mowa w pkt 1:
https://cleszyn.geoportal2.pl/map/osrodeki/weryfikacja.php
3) wskazanle daty, godziny, minuty oraz sekundy, w kiére] nastapilo wygenerowanle licencl w tryble art. 40c ust. 4 ustawy:
2022-08-22 09:07:43
4) zgodnle 2 art. 40¢ ust. 4 ustawy samodzisinie wydrukowana licencja nle wymaga podplsu organu lub upowaznionego pracownika oraz pleczgcl urzedowej;
5) pouczenle o sposoble weryfikacji:
w formularzu na stronle internetowe), o ktére) mowa w pkt 2, wplsaé ldentyfikator, o ktérym mowa w pkt 1 | nacisnaé przyclisk Weryfikuj
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